
关注剧院之声公众号

剧院之声⾳响科技有限公司
THEATER�MUSIC�TECHNOLOGY�CO.,LTD

剧院之声保留随时更改于本册子内所展示型号之权利

剧院之声



CATALOGUE ⽬录PRO
D
U
CT ⽤⼼·创造

更丰富的全系列产品
本着创新的使命，剧院之声不断努⼒，始终⾛在⾏业前列，多年来，不断更新升级从更具创新外观设计，到更⼈
性的细节，每⼀点努⼒，都只为让⼤众体验更舒适、更完美的听觉享受，从创造更⼈性化的产品系回馈⼤众。
In�line�with�the�mission�of�innovation,�the�voice�of�the�theater�continues�to�work�hard,�always�in�the�forefront�of�the�industry,�over�the�years,�constantly�updated�and�upgraded�from�more�innovative�
appearance�design,�to�more�human�details,�every�effort�is�only�to�let�the�public�experience�more�comfortable,�more�perfect�auditory�enjoyment,�from�the�creation�of�more�humane�products�to�give�back�to�
the�public.
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VQ SERIES   Two-frequency active line array system

有源线阵列系统

Multifunctional�amplifier
多功能功放

V   Tri-Amp Line Array SystemSERIES 

三分频线性阵列系统

15 40  

29 53

VP SERIES  Power Amplifier System 

TD类功率放⼤器系统

Q SERIES   Conference sound column

会议⾳柱阵列⾳箱

VQ SERIES   Bi-Amp Line Array System

线性阵列系统

S SERIES   Professional loudspeaker

专业扬声器系列
Professionalpickupsystemequipment 
专业拾⾳系统设备

21

39

33 73

VMH SERIES   Professional loudspeaker

专业扬声器系列

VN SERIES   Power Amplifier System

数字功率放⼤器系统

M+ SERIES   Professional loudspeaker

专业扬声器系列
ANALOGBROADCASTSYSTEM
模拟⼴播系统

23 42

35 79

VF SERIES   Professional loudspeaker

专业扬声器系列
MA SERIES   Power Amplifier System

功率放大器系统

HM SERIES   Monitor Wedge Speaker

舞台返听扬声器系列

Centralcontrolvideomatrixsystem
中控视频矩阵系统

25

41

36 85

VX+ SERIES   Professional loudspeaker

专业扬声器系列

A SERIES   Power Amplifier System

功率放大器系统

KP SERIES   Karaoke Speaker Series

卡拉OK扬声器系列

Paperlessconferencesystem
⽆纸化系统设备

27 47M SERIES  Professional loudspeaker

专业扬声器系列
Professional audio peripheral equipment

专业音响周边设备



���������剧院之声⾳响科技成⽴于2003年。是⼀家：⾳视频设备制造商，⾳响系统解决⽅案供应商。我们⼀直坚守本⼼、不断⾰新、定准
⽬标，做好⼀件事。公司的⼝号：《剧院之声、声动全球》。随着IT⾃动化和⼈⼯智能技术的进步和发展，⾃动化解决⽅案的增加。⽆
疑未来的科技变速之快，将超乎⼤家的想象。⾝处演艺设备⾏业，⾃⾝应与科技紧密结合，紧跟时代的步伐。未来的剧院之声⾳响科技
将精准定位，确定⽅向，做好规划。
⼀、追求⼯匠精神，产品⼯艺将再度提升。
⼆、专注演艺设备科技与创新融合的新模式，⾃主研发专利产品。
三、⾼端科技⼈才引进，加强⼈员培养。
四、完善公司体系，⾼端演艺设备⾏业定位。
����������剧院之声已经历了⼤半个世纪的⻛⾬，守成了从诞⽣，发展到辉煌的历程。悠久的品牌历史和深厚的⽂化内涵。它已不再局限于
⼀个扬声器品牌，⽽是⼀种传奇精神的铭刻物。其⾃诞⽣之⽇起就拥有的传奇⾎统和荣耀光环。

公司简介 Company�profile
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品牌理念诠释�Brand�concept�interpretation
⼀、发展为科技产业
随着科技的不断发展，⼈们的⽣活⽅式和⼯作⽅式都发⽣了翻天覆地的变化。在这个信息化、智能化的

时代，科技成为推动社会进步的重要⼒量。

⼆、市场开拓
随着市场经济不新完善,不少企业和部⻔经营不佳,经济效益下降,找其根源,主要是经营思路还局限在传统

思维模式上,跳不出计划经营模式的框架,只有更新思路,做到与市场需求同步,才能使中⼩企业在市场竞争

中⽴于不败之地

三、形成销售群
营销战略能为周边地区的营销实践提供丰富的经验和良好的⽰范。企业在全⼒建设市场的过程中，对产

品的市场营销规律有了较多的研究。营销经验的⽇积⽉累⾃然成为企业⽇后向周边拓展最宝贵的财富和

资本，企业市场地盘的扩⼤，这些经验愈加丰富，市场营销的⻛险会越来越低。

四、创知名品牌
确定品牌定位:品牌定位是要针对⽬标市场的需求，确定品牌的核⼼竞争⼒和差异化。

制定品牌标识:品牌标识是品牌的核⼼，并会影响消费者对品牌的认知和印象。

建⽴品牌形象:品牌形象是品牌吸引消费者的重要⽅式，要在⼴告、⽹站、宣传⼿册等⽅⾯进⾏建⽴。



CERTIFICATE 证书PRO
D
U
CT

⽤⼼·创造
更多荣誉证书
本着创新的使命，剧院之声不断努⼒，始终⾛在⾏业前列，多年来，不断更新升级从更具创新外观设计，到更⼈
性的细节，每⼀点努⼒，都只为让⼤众体验更舒适、更完美的听觉享受，从创造更⼈性化的产品系回馈⼤众。
In�line�with�the�mission�of�innovation,�the�voice�of�the�theater�continues�to�work�hard,�always�in�the�forefront�of�the�industry,�over�the�years,�constantly�updated�and�upgraded�from�more�innovative�
appearance�design,�to�more�human�details,�every�effort�is�only�to�let�the�public�experience�more�comfortable,�more�perfect�auditory�enjoyment,�from�the�creation�of�more�humane�products�to�give�back�to�
the�public.

质量管理体系认证 产品3C认证

中国著名商标认证 中国节能环保产品

企 业 信 用 认 证

环境管理体系认证职业健康安全管理体系认证

守合同重信用企业 自主创新最具影响力品牌

高新技术企业认证

产品专利证书

软 件 著 作 登 记 证 书
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中国绿色环保产品质 量 信 得 过 产 品



三分频线阵系统
系统采⽤先进的分歧影射技术，是声⾳传输距离更远，在多个⾳
箱排列组合成线阵时，⾳箱相互之间的声波⼲涉减到最⼩专业吊
挂系统，安全、快速、可靠装载式号⻆设计使整个系统更紧凑
具备防⽔功能

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⼾外演出、体育馆扩声、剧院扩声
会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
⾼素质的中型固定安装及流动演出专业⾳响系统

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO

技术参数�ARGUMENT

V8�三分频线性阵列演出系统

2x8in,500W,16�ohm�each
4x4.5in,320W,8�ohmeach
2x1.75in,100W,16�ohm,�1.4�exit
60Hz~19kHz(+3dB)

98�dB
103�dB
103�dB

128�dB
133�dB
136�dB
LF-LPF:300HZ,HPF:80HZ
MF-LPF:1.82KHZ,HPF:300HZ
HF-LPF:�19KHZ,HPF:1.82KHZ
Horizontal:90°,Depending�on�splay
Max,Vertical�splay:3
通过外置处理器
2xCustomizedwaterproof�socket�Nl8
0°,3°,6°,9°,12°�18°
855x420x295mm
45�kg

V10�三分频线性阵列演出系统

2x10in,600W,16ohmeach
4x5in,400W,8ohmeach
2x1.75in,100W,16ohm,1.4exit
55Hz~19kHz(±3dB)

97dB
105dB
103dB

133dB
138dB
136dB
LF-LPF:300Hz,HPF:80Hz
MF-LPF:1.9KHz,HPF:300Hz
HF-LPF:19KHz,HPF:1.9KHz
Horizontal:90°,Dependingonsplay，
Max,Verticalsplay:3°
通过外置处理器
Byexternalprocessor
2×CustomizedwaterproofsocketNl8
0°,3°,6°,9°,12°18°
920x450x320(rear:242)mm
58kg

V12三分频线性阵列演出系统

2x12in,800W,16ohmeach
2x8in,500W,8ohmeach
1x3in,80W,16ohm,1.4exit
55Hz~19kHz(±3dB)

98dB
107dB
105dB

135dB
140dB
138dB
LF-LPF:320Hz,HPF:80Hz
MF-LPF:1.85KHz,HPF:320Hz
HF-LPF:20KHz,HPF:1.85KHz
Horizontal:90°,Dependingonsplay，
Max,Verticalsplay:3°
通过外置处理器
Byexternalprocessor
2×CustomizedwaterproofsocketNl8
0°,3°,6°,9°,12°18°
1210x600x368(rear:242)mm
78kg

型号MODEL
单元SpeakerUnit
低⾳Low:
中⾳Mid:
⾼⾳High:
频响Frequency�Response
灵敏度System�Sensitivity
Low�1W/1m:
Mid�lw/im:
High�lw/lm:
最⼤声压(Maximum�SPL)
LOW:
Mid:
High:
建议最低/最⾼频率LPF/HPF

覆盖⻆度Nominal�Dispersion:

分频Crossoverpoint:
插座Socket
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(宽WX深DX⾼H);
重量Weight(公⽄.kg)

V系列
三分频线性阵列系统
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功能特⾊
◆Valtec�Tubesound®独有的技术对箱体精密设计将8只⾼效能驱动单元合

����理布局并形成最优化的声学结构将谐波共振及声⼲涉降⾄最低。

◆⾼频使⽤平⾯声波导向管优化精确投射⽔平90°*垂直3°平滑线性声⾳输出

◆独有BASS�PHASE�TYPE�Tm低频相位塞技术的应⽤号⻆装载，使得系统

����的中低频波段远距离传输后能量充沛清晰

◆低频采⽤双极对偶布置配合先进的低⾳反射式出⽓⼝，使得出⾊的90°度

����⽔平恒定扩散⻆能控制下限⾄80Hz；

◆全部采⽤世界⼀流品质的钕铁硼⾼效单元：2个低频驱动，4个中频驱动，

������1个3.0" ⾼频压缩驱动，提供⾼声压⼤动态的能量和极⾼的耐⽤可靠性

◆俄罗斯18mm多层全桦⽊箱体，精密容积设计，表⾯⿊⾊耐磨聚料防⽔涂层

◆优越的组合设计，提供了落地、⽀撑、吊挂等多种应⽤模式

实用专利证书 产品检测检验报告



VQ系列
线性阵列系统
采⽤紧凑型垂直线阵列设计。采⽤⽆源两分频，内置双极对偶布置两只低频单元，⾼频
为3”压缩驱动器并装有声透镜波导装置;精妙的号⻆⼏何结构，配合先进的低⾳反射式
出⽓⼝设计，可提供全频段的还原性能，并进⼀步扩展了低频响应。

系统采⽤先进的分歧影射技术，是声⾳传输距离更远，在多个⾳
箱排列组合成线阵时，⾳箱相互之间的声波⼲涉减到最⼩,专业吊
挂系统，安全、快速、可靠装载式号⻆设计使整个系统更紧凑具
备防⽔功能

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⼾外演出、体育馆扩声、剧院扩声
会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
⾼素质的中型固定安装及流动演出专业⾳响系统

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO
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实用专利证书 产品检测检验报告



VQ8L
Bi-Amp�Line�Array�System

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL��������������������
单元Speaker�Unit�����������
低⾳Low�:�����������������
⾼⾳High:������������������
频响Frequency�Response:���������������
灵敏度System�Sensitivity:��������������������
最⼤声压(Maximum�SPL):��������������������������������
建议最低/最⾼频率LPF/HPF:�

覆盖⻆度Nominal�Dispersion:
�����
分频Crossover�point:��������������
插座Socket:����������������������������
吊挂系统Rigging�system:������������
尺⼨Dimensions(W×D×H):�
重量Weight(公⽄.kg):���������������

VQ8L�线性阵列系统

2*8in，500W，16�ohm，1in�exit
1*3in，80W，8�ohm，1in�exit
65Hz~18KHz(±3dB）
102dB
131dB
LF-LPF:1.55KHz，HPF：80Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：1.59KHz
Horizontal:90°，Depenfing�on�splay，
Max，Vertical�splay：3°
通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon�NL4
0°，1.5°，3°，4.5°，6°
69�0×531×288mm
30kg

W215�线性阵列次低频系统

2*15in，1200W(4ohm)
�
30Hz~300Hz(±3dB）
127dB
133dB
LF-LPF:100Hz，HPF：30Hz
�
Horizontal:90°，Depenfing�on�splay，
Max，Vertical�splay：3°
通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon�NL4
�
690×752×575mm
56kg

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
单元SpeakerUnit
低⾳Low:
⾼⾳High:
频响Frequency�Response
灵敏度System�Sensitivity
Low�1W/1m:
High�lw/lm:
最⼤声压(Maximum�SPL)
LOW:
High:
建议最低/最⾼频率LPF/HPF：

分频Crossoverpoint:

插座Socket
吊挂系统Riggingsystem:

尺⼨Dimensions(宽WX深DX⾼H);
重量Weight(公⽄.kg)

VQ6L�线性阵列⾳箱

2*6.5in，300W，16�ohm，1in�exit
1*1.75in，50W，8�ohm，1in�exit
60Hz~20KHz(±3dB）

98dB
103dB

108dB
123dB
LF-LPF:1.85KHz，HPF：120Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：1.90KHz
通过外置处理器
By�external�processor
2×Speakon�Nl4
0°，3°，6°，9°，12°18°
596x�326x�216mm
11kg

W115�线性阵列次低⾳箱

1*15in，600W(8�ohm)

30Hz~180Hz(±3dB）

125dB

131dB

HF-LPF:30Hz，HPF：105Hz

通过外置处理器
By�external�processor
2×Speakon�NL4

596×592×490mm
33kg

VQ6L
Bi-Amp�Line�Array�System

11  www.vaudio.hk  www.vaudio.hk   12

双6⼨线性阵列系统 双8⼨线性阵列系统



VQ12L
Bi-Amp�Line�Array�System

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL��������������������
单元Speaker�Unit�����������
低⾳Low:�����������������
⾼⾳High:������������������
频响Frequency�Response:���������������
灵敏度System�Sensitivity:��������������������
最⼤声压(Maximum�SPL):��������������������������������
建议最低/最⾼频率LPF/HPF:�

覆盖⻆度Nominal�Dispersion:
�����
分频Crossover�point:��������������
插座Socket:����������������������������
吊挂系统Rigging�system:������������
尺⼨Dimensions(W×D×H):�
重量Weight(公⽄.kg):���������������

VQ10L�线性阵列系统

2*10in，650W，16�ohm，1in�exit
1*3in，80W，8�ohm，1in�exit
60Hz~18KHz(±3dB）
103dB
133dB
LF-LPF:1.85KHz，HPF：80Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：1.9KHz
Horizontal:90°，Depenfing�on�splay，
Max，Vertical�splay：3°
通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon�NL4
0°，1.5°，3°，4.5°，6°
730×541×325mm
37kg

W118线性阵列次低频系统

1*18in，800W(8ohm)
�
30Hz~180Hz(±3dB）
125dB
131dB
LF-LPF:100Hz，HPF：30Hz

通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon�NL4

730×752×575mm
45kg

VQ10L
Bi-Amp�Line�Array�System

技术参数�ARGUMENT

VQ12L�线性阵列系统
����������
2x�12in,�800W,�16�ohm,�1in�exit
1x�3in,�80W,�8�ohm,�1in�exit
55Hz~19kHz�(±3dB)���������
105�dB
138dB
LF-LPF:1.9KHz,HPF:90Hz
HF-LPF:19KHz,HPF:1.95KHz
Horizontal:90°,Depending�on�splay，
Max,Vertical�splay:3°
通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon��NL4
0°,1.5°,3°,4.5°,6°
846x�580�x�363mm
42kg

W218线性阵列次低频系统

2*18in，1600W(4�ohm)
�
30Hz~150Hz(±3dB）
102dB
135�dB
LF-LPF:95Hz，HPF：30Hz

通过外置处理器�By�external�processor
2×Speakon�NL4

846×801×575mm
65kg

型号MODEL��������������������
单元Speaker�Unit�����������
低⾳Low:�����������������
⾼⾳High:������������������
频响Frequency�Response:���������������
灵敏度System�Sensitivity:��������������������
最⼤声压(Maximum�SPL):��������������������������������
建议最低/最⾼频率LPF/HPF:�

覆盖⻆度Nominal�Dispersion:
�����
分频Crossover�point:��������������
插座Socket:����������������������������
吊挂系统Rigging�system:������������
尺⼨Dimensions(W×D×H):�
重量Weight(公⽄.kg):���������������
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双10⼨线性阵列系统 双12⼨线性阵列系统



俄罗斯18mm多层全桦⽊箱体，精密容积优化声学设计，表⾯变⾊⻰
⾦刚砂涂层，防⽔耐磨更美观，并加上可选航空机箱，让系统轻松应
对中⼩型⼯程或演出场所的严峻考验。

VQ有源系列

全新的紧凑型有源线阵列系统，配套精确调试的DSP功放，为中⼩型应⽤场合提供了
更轻便灵活的专业扩声解决⽅案，声场控制精确，占⽤空间⼩。从产品的选材、结构
的设计和产品性能上，产品采⽤⽬前专业⾳响领域中的前沿思想，并结合了众多创新
的元素，向⼩型化、智能化⽅向延伸的⼜⼀个产品系列。��

系统内置的DSP数字功放模块提供4800W的峰值功率，能量强劲可靠，
轻松应对各种扩声⼯作任务.模块为独⽴三通道设计，分别供给系统的
⾼频/低频/超低频，采⽤D类线路设计，全铝材质外壳坚固灵巧;主动式
散热设计；融合先进⾳频算法的DSP数字信号处理器和界⾯友好的控
制软件，使⽤⼾迅速获得清晰、明亮，曲线平滑声⾳。

⾼能聪明的D类数字功放保驾护航

精密坚固优化声学箱体

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
单元SpeakerUnit
低⾳Low:
⾼⾳High:
频响Frequency�Response
灵敏度System�Sensitivity
Low�1W/1m:
High�lw/lm:
最⼤声压(Maximum�SPL)
LOW:
High:
建议最低/最⾼频率LPF/HPF：

分频Crossoverpoint:

插座Socket
吊挂系统Riggingsystem:

尺⼨Dimensions(宽WX深DX⾼H);
重量Weight(公⽄.kg)

VQ106P线性阵列⾳箱

1*6.5in，200W，8�ohm，1in�exit
1*1.35in，50W，8�ohm，1in�exit
80Hz~18KHz(±3dB）

92dB
108dB
121dB
130dB
LF-LPF:1.95KHz，HPF：120Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：2KHz
通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�Nl4
0°，3°，6°，8°，10°
with�front�splay�extend�to�100°
328x�260�x�190mm
9kg

W112P有源�线性阵列次低⾳箱

1*12in，500W(8�ohm)

20Hz~150Hz(±3dB）

101dB

118dB

HF-LPF:105Hz，HPF：30Hz

通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�NL4

350×350×570mm
29kg

三分频线阵系统
系统采⽤先进的分歧影射技术，是声⾳传输距离更远，在多个⾳
箱排列组合成线阵时，⾳箱相互之间的声波⼲涉减到最⼩，专业
吊挂系统，安全、快速、可靠。装载式号⻆设计使整个系统更紧
凑。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⼾外演出、体育馆扩声、剧院扩声
会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
⾼素质的中型固定安装及流动演出专业⾳响系统

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO

VQ106P
Two-frequency�active�line�array�system

Two-frequency�active�line�array�system
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技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
单元SpeakerUnit
低⾳Low:
⾼⾳High:
频响Frequency�Response
灵敏度System�Sensitivity
Low�1W/1m:
High�lw/lm:
最⼤声压(Maximum�SPL)
LOW:
High:
建议最低/最⾼频率LPF/HPF：

分频Crossoverpoint:

插座Socket
吊挂系统Riggingsystem:

尺⼨Dimensions(宽WX深DX⾼H);
重量Weight(公⽄.kg)

VQ110P线性阵列⾳箱

1*10in，350W，8�ohm，1in�exit
1*1.75in，60W，8�ohm，1in�exit
60Hz~18KHz(±3dB）

96dB
112dB
127dB
137dB
LF-LPF:1.8KHz，HPF：100Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：1.85KHz
通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�Nl4
0°，3°，6°，8°，10°
with�front�splay�extend�to�100°
520x�380�x�275mm
13kg

W118P有源�线性阵列次低⾳箱

1*18in，800W(8�ohm)

20Hz~150Hz(±3dB）

102dB

122dB

HF-LPF:95Hz，HPF：30Hz

通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�NL4

520×520×650mm
40kg

VQ110P
Two-frequency�active�line�array�system

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
单元SpeakerUnit
低⾳Low:
⾼⾳High:
频响Frequency�Response
灵敏度System�Sensitivity
Low�1W/1m:
High�lw/lm:
最⼤声压(Maximum�SPL)
LOW:
High:
建议最低/最⾼频率LPF/HPF：

分频Crossoverpoint:

插座Socket
吊挂系统Riggingsystem:

尺⼨Dimensions(宽WX深DX⾼H);
重量Weight(公⽄.kg)

VQ108P线性阵列⾳箱

1*8in，300W，8�ohm，1in�exit
1*1.35in，50W，8�ohm，1in�exit
80Hz~18KHz(±3dB）

95dB
111dB
122dB
134dB
LF-LPF:1.9KHz，HPF：110Hz
HF-LPF:19KHz，HPF：2KHz
通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�Nl4
0°，3°，6°，8°，10°
with�front�splay�extend�to�100°
430x�325�x�231mm
11kg

W115P有源�线性阵列次低⾳箱

1*15in，650W(8�ohm)

20Hz~150Hz(±3dB）

101dB

120dB

HF-LPF:100Hz，HPF：30Hz

通过内置DSP处理模块
Through�built-in�DSP�processing�module
2×Speakon�NL4

430×430×600mm
30kg

VQ108P
Two-frequency�active�line�array�system
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三分频线阵系统
系统采⽤先进的分歧影射技术，是声⾳传输距离更远，在多个⾳
箱排列组合成线阵时，⾳箱相互之间的声波⼲涉减到最⼩，专业
吊挂系统，安全、快速、可靠。装载式号⻆设计使整个系统更紧
凑。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

三分频线阵系统
系统采⽤先进的分歧影射技术，是声⾳传输距离更远，在多个⾳
箱排列组合成线阵时，⾳箱相互之间的声波⼲涉减到最⼩，专业
吊挂系统，安全、快速、可靠。装载式号⻆设计使整个系统更紧
凑。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⼾外演出、体育馆扩声、剧院扩声
会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
⾼素质的中型固定安装及流动演出专业⾳响系统

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO

⼾外演出、体育馆扩声、剧院扩声
会所、多功能厅和演艺厅扩声、礼堂扩声
⾼素质的中型固定安装及流动演出专业⾳响系统

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO



专业扩声系列
专业扩声系统是⼀种⽤于增强声⾳的设备或系统，通常⽤于演讲、演出、娱乐回事、会议等场合。
它⼀般包括⻨克⻛、放⼤器、扬声器等组件。这些组件协同⼯作，将声源（如演讲者的声⾳）捕获、
放⼤，并将声⾳均匀地传播到听众所在的区域。这样可以确保听众能够清楚地听到声⾳。

专业扩声系统拓扑图专业扩声系统
ANALOG�BROADCAST�SYSTEM

BROADCAST
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天线放大器主机

真分集一拖二话筒主机

有线手拉手会议主机
调音台

专业反馈抑制器
数字音频处理器

电源时序器

至各设备供电

专业音箱

有线手拉手话筒（主席/代表）
会议地插盒

无线一拖二手持话筒

拓扑图线色图例说明

50Ω同轴信号线

会议专用八芯线

专业扩声音频线

专业扩声音箱线

专业功放

专业音箱

专业音箱

专业功放
专业音箱



箱体材料为18MM桦⽊多层板，坚固耐⽤
箱体表⾯喷涂弹性聚脲涂层，防⽔耐磨更美观
倒相式箱体结构

VMH�Series
⼴泛VMH商务⾼端系列⾳箱是专⻔针对各种⾼端室内、外演出场所、表演厅、派对房、KTV包房、酒吧等场所⽽设计，
该系列使⽤⾼端⾼频压缩驱动器，该单元⾳⾊细腻、深厚、耐⽤度⾼，可⻓时间承受⼤功率负载使⽤从⽽保证
了设备的使⽤寿命，⼤功率低频单元确保⼤动态信号功率的稳定性，保持最佳动态失真响应延续了低频的⼤动
态，⾼清晰度。同时，由于VMH系列⾼频号筒使⽤了铝合⾦材质的⼤覆盖范围号筒设计理念，使得⾼频动态声
压级得以有效提升，提⾼声⾳明晰度�。

应⽤场所⼴泛⾼效能少⼲涉输出
辐射范围宽、远
专业吊挂件装配，安全、快速、可靠⼈性化的安装，
可靠性的防⽔耐热材料

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

箱体构造�Box�construction

Professional�Loudspeaker

VMH�Series
Professional�Loudspeaker
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

VMH-10

300W
1x�10in,�250W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
60Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
122�dB
90°�x�60°�(HxV)
2kHz
2x�NL4�speakon
不规则四边型�Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

12x�8mm�point
323�x�323�x�493mm
18�kg

VMH-12

430W
1x�12in,�350W,�8�ohm
1x�1.75in,�80W�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
99�dB
126�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则四边型�Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

12x�10mm�point
400�x�400�x�648mm
22�kg

VMH-15

480W
1x�15in,�400W,�8�ohm
1x�3in,�80W�8�ohm
55Hz~19kHz�(±3dB)
100dB
128�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则四边型�Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

12x�10mm�point
440�x�453�x�710mm
33�kg

VMH-25

980W
2x�15in,�900W,�4ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm
55Hz~19kHz�(±3dB)
100�dB
128�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则四边型�Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

12x�10mm�point
550�x�500�x�1160mm
65�kg

VMH-118A

800W
1x�18in,�800W,�8�ohm
NIL
35Hz~180Hz�(±3dB)
100�dB
132�dB
Omni
80~110Hz
2x�NL4�speakon
�Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

N/A
523�x�703�x�658mm
48�kg

VMH-218A

1600W
2x�18in,�1600W,�4�ohm
NIL
30Hz~180Hz�(±3dB)
103�dB
135�dB
Omni
80~110Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

N/A
1202�x�760�x�550mm
75�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure 超低频⾳箱�Sub�bass�band-pass�enclosure

防⽔聚脲漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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VF�Series

1、⿊⾦刚砂漆，磨砂漆⾯，⾼端质感。硬度⾼，耐磨损，⽆惧⽇晒⾬淋，可实现全场景使⽤，经得起时间考验。
2、1.5mm加厚钢⽹，采⽤最新电镀⼯艺，喷粉涂层处理，磨砂质感，与箱体油漆融为⼀体，呈现完美视觉
3、独特抽⼿造型，由剧院之声商标衍⽣，独⼀⽆⼆⽓质，传承剧院之声⾎统
4、A级曲⾯定义，⻆度刁钻，细节处理精益求精，跟随潮流，满⾜现代审美，诠释⾼端定义。
5、运⽤最新技术⾼通磁路设计，最新环保⿊科技⼯艺⽣产，原材料实现100%国产。冲击进⼝品质。
6、声⾳⾼度还原，真是原声感受，⾼频密度⾼，中频通透，低频⼲净有⼒，整体不拖泥带⽔，包围感好。
7、箱体采⽤曲⾯设计，沿⽤当下流⾏曲⾯屏设计灵感，突出视觉享受。
8、定位⼾外⽂旅项⽬、⾼端娱乐项⽬、⼤型语⾔扩声。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

箱体材料为多层桦⽊夹板
油漆为加厚聚脲涂层可全天候防⽔
倒相式箱体结构
曲⾯型⾯⽹设计，能有效减少内部进⽔

箱体构造�Box�construction

Professional�Loudspeaker
VF�Series
Professional�Loudspeaker
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

VF-10

350W
1x�10in,�250W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
60Hz~18kHz�(±3dB)
94�dB
119�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则四边型�Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
305�x�330�x�520mm
14�kg

VF-12

400W
1x�12in,�350W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
50Hz~19kHz�(±3dB)
95�dB
123�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
370x�400�x�600mm
15.6�kg

VF-15

500W
1x�15in,�420W,�8�ohm
1x�1.3in,�80W�8�ohm
45Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
125�dB
90°�x�60°�(HxV)
125kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
435x�450�x�700mm
26�kg

VF-18L

800W
1x�18in,�800W,�8�ohm
NIL
35Hz~180Hz�(±3dB)
97�dB
126�dB
Omni
80~110Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

N/A
562�x�755�x�657mm
48�kg

VF-28L

1600W
2x�18in,�1600W,�8�ohm
NIL
30Hz~180Hz�(±3dB)
100�dB
132�dB
Omni
80~110Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

N/A
�1065�x�780�x�560mm
92�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure 超低频⾳箱�Sub�bass�band-pass�enclosure

防⽔⾦刚砂漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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VX+�Series

■ 高音拥有极高的表现力，而且其性能稳定，声音高亢明亮

■ 强劲的扬声器单元配合独特的箱体结构，使之具有良好的声辐射特性，传输距离更远

■ 独特的号角设计，可以平稳覆盖的离轴的观众，没有最小的聆听距离和高反馈抑制

■ 优良的工业设计和制造工艺堪比世界顶级，表面喷涂耐磨、防湿滑、抗腐蚀的水性砂漆

■ 采用钢质防护网，内衬专业声学透声网

■ 具有多点M8吊挂孔，方便产品横置或竖立吊挂；配套专业吊挂支架，能够多方位调节音箱角度

■ 主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报告厅、娱乐场所扩声系统角度

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

专为人声还原设计,高保真音箱

极高的语言清晰度,相位精准

高频号筒的喉管与低频震膜耦合极准

箱体材料为多层桦木夹板

箱体表面采用耐磨防水环保砂漆

声音平衡、抑制反馈能力且有高声压输出能力

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

Professional�Loudspeaker
VX+�Series
Professional�Loudspeaker
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

VX8+

250W
1x�8in,�200W,�8�ohm
1x�1.35in,�50W,�8�ohm
60Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
119�dB
90°�x�60°�(HxV)�
1.05kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
246x�240�x�405mm
17�kg

VX10+

300W
1x�10in,�250W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
60Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
125�dB
90°�x�60°�(HxV)�
2kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
305�x�330�x�500mm
20�kg

VX12+

350W
1x�12in,�300W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
55Hz~18kHz�(±3dB)
99�dB
127�dB
90°�x�90°�(HxV)��
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
348x�390�x�585mm
25�kg

VF-15+

450W
1x�15in,�370W,�8�ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm
50Hz~18kHz�(±3dB)
100�dB
129�dB
90°�x�90°�(HxV)��
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
440�x�467�x�702mm
28�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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M�Series
Professional�Loudspeaker
M⼯程固定安装系列产品致⼒于⾼品质，具有动态⼤，声压⾼，频响延伸好等特性，既可⽤于⼩型系统扩声应⽤，
⼜可为⼤型系统做扩声分区与系统扩声，有充分的可靠性。
⾳箱箱体采⽤精选密度板与独特的单元做结构优化，箱体表⾯喷涂了⿊⾊油漆。该系列⾳箱配置了完整的吊挂架，
不仅可以应⽤于⼯程固定安装，亦可作为多⽤途⾳箱使⽤，同时，独特箱体造型使⾳箱在横向竖向灵活放置时作
轻松切换，充分满⾜多种使⽤⽅式和各种扩声应⽤场所。

⾮常平滑频率响应及相位响应
恒定指向90度"50度可旋转号⻆设计
紧凑型⼆分频⽆源全频⾳箱，⾼输出⾳响效果的场所设计
宽⼴的⽔平覆盖⻆度，能够覆盖⼴阔的听⾳区域
内置⾳箱⽀撑孔并配有快捷的安装选配件

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

18MM中纤板箱体结构，坚固耐⽤
箱体表⾯采⽤耐磨防⽔环保⽔性漆，美观⼤⽅
箱体采⽤进槽的⽊⼯⼯艺

箱体结构�Box�structure

M�Series
Professional�Loudspeaker
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

M0.6

120W
1x�6.5in,�100W,�8�ohm
1x�1.25in,�20W�8�ohm
65Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
116�dB
100°�x�100°�(HxV)
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
122�x�216�x�321mm
13�kg

M0.8

200W
1x�8in,�165W,�8�ohm
1x�1.35in,�35W�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
97�dB
118�dB
100°�x�100°�(HxV)
1.6kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
288x�240�x�428mm
15�kg

M1

250W
1x�10in,�200W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
119�dB
90°�x�50°�(HxV)
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
360x�320�x�540mm
19�kg

M2

350W
1x�12in,�300W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
97�dB
123�dB
80°�x�50°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
18mm�birch�wood

14x�10mm�point
400x�319�x�626mm
23�kg

M5

400W
1x�15in,�320W,8�ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm
55Hz~18kHz�(±3dB)
98�dB
124�dB
80°�x�50°�(HxV)
1.2kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
18mm�birch�wood

14x�10mm�point
468�x�388�x�685mm�
34�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure 超低频⾳箱�Sub�bass�band-pass�enclosure

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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S系列采⽤优质⾼效扬声器，具备⾼功率处理能⼒和极⼩的失真。
⾼频由波导提供准确的⽔平和垂直模式控制，
平滑的频率响应可覆盖更⼤的范围。⾼冲程低⾳喇叭以很⼩的动态压缩，即使在⼤⾳量并连续使⽤的情况下也
能提供纯净、清晰、强劲的低⾳。

专为⼈声还原设计,⾼保真⾳箱
极⾼的语⾔清晰度,相位精准
⾼频号筒的喉管与低频震膜耦合极准
箱体表⾯采⽤耐磨防⽔环保漆
声⾳平衡、抑制反馈能⼒且有⾼声压输出能⼒

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

慢摇吧、俱乐部、卡拉OK包房
演艺厅、多功能厅、会议室
教堂、礼堂、舞台返送

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO

S�Series
Professional�Loudspeaker
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S�Series
Sub�Bass�Enclosure�System
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

S12L

1x�12in,�300W,�8�ohm
30Hz~180Hz�(±3dB)
96�dB
123�dB
Omni
100Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

383×428×450mm
36�kg

S15L

1x�15in,�500W,�8�ohm
30Hz~250Hz�(±3dB)
97�dB
124�dB
Omni
100Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

450×504×528mm
39�kg

S18L

1x�18in,�800W,�8�ohm
30Hz~250Hz�(±3dB)
100�dB
130�dB
Omni
100Hz
2x�NL4�speakon
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

563×630×658mm
50�kg

S28L

2x�18in,�1600W,�4�ohm
30Hz~150Hz�(±3dB)
102�dB
130�dB
Omni
100Hz
2x�Waterproof�speakon�NL4
Rectangular
13-ply�18mm�birch�wood

N/A
1064�x�750�x�560mm
85�kg

超低频⾳箱�Sub�bass�band-pass�enclosure

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam

S�Series
Professional�Loudspeaker
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

S-8

200W
1x�8in,�165W,�8�ohm
1x�1.35in,�35W�8�ohm
65Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
116�dB
100°�x�100°�(HxV)
1.6kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
242�x�238�x�404mm
15�kg

S-10

250W
1x�10in,�200W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
119�dB
90°�x�500°�(HxV)
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
306�x�330�x�500mm
19�kg

S-12

350W
1x�12in,�300W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
55Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
121�dB
80°�x�50°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
350�x�370�x�580mm
23�kg

S-15

400W
1x�15in,�350W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W�8�ohm
55Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
123�dB
80°�x�50°�(HxV)
1.2kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边型�Trapeziod
18mm�birch�wood

14x�10mm�point
410�x�430�x�695mm
34�kg

S-25

880W
2x�15in,�800W,�4�ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm
45Hz~18kHz�(±3dB)
101�dB
128�dB
80°�x�50°�(HxV)
1.2kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
18mm�birch�wood

14x�10mm�point
478�x�530x�1176mm�
65�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure 三分频全频⽆源⾳箱�

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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M+�Series
产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

慢摇吧、俱乐部、卡拉OK包房
演艺厅、多功能厅、会议室
教堂、礼堂、舞台返送

应用范围�Scope�of�application

Professional�Loudspeaker
M+�Series
Sub�Bass�Enclosure�System
专业扬声器系列

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(8�ohm)
Hign(8�ohm)
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

M10+

250W
1x�10in,�200W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
65Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
119dB
60°�x�40°�(HxV)��
1.95kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
330x�306��x�500mm
21�kg

M12+

350W
1x�12in,�300W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
55Hz~19kHz�(±3dB)
98�dB
121�dB
80°�x�50°�(HxV)��
2.0KHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
359x�380�x�597mm
25�kg

M15+

450W
1x�15in,�320W,�8�ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm
51Hz~18kHz�(±3dB)
97�dB
123�dB
80°�x�50°�(HV)��
1.8kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

14x�10mm�point
425x�445x�701mm�
28�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam

⼤功率低⾳驱动单元,纸盆采⽤定制进⼝膜⽚，内表⾯采⽤了特殊的抄浆⼯艺，减少膜⽚厚度的同时进⼀步提⾼
振膜的刚性，其特殊的⼯艺保证了⼯作范围内分割振动降到最低。因此瞬态良好，低频能量充沛，同时中频也
有优异的表现能⼒。
压缩⾼⾳单元，膜⽚采⽤进⼝复合膜材料制作，⾼⾳通透、细腻、清晰。
�号⻆90°�x�60°覆盖⻆设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；同时，号⻆具有优良的阻尼特性和瞬态特
性，使声⾳的⾳场更为开阔、结像清晰，可以真实再现⾳乐现场的效果。
分频器采⽤全通相位设计，优化了扬声器系统的相位响应。
箱体⾯板采⽤18�mm⾼密度⽊板制作，强度⾼、密度⼤，可以有效的减少箱振，提⾼低频的表现⼒。
箱体表⾯�采⽤环保变⾊⻰⾯漆，防撞、耐磨，并达到欧盟环保排放标准�。
带有防尘透声⽹的钢质防护⽹�。
此扩声系统主要⽤于商⽤娱乐、演出监听系统、剧院扩声系统、星级酒店的多功能厅系统；以及⾼品质的扩声
监听系统。
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技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:

插座Input connectors:

箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

KP052+

350W
1x�12in,�300W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
45Hz~19kHz�(±3dB)
98�dB
130�dB
100°�x�100°�(HxV)
1.9kHz
1x�NL4�speakon,�1x�bining�
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

16x�M8�point
360X410X600mm�
22kg

KP052

380W
1x�12in,�330W,�8�ohm
1x�1.75in,�50W,�8�ohm
40Hz~20kHz�(±3dB)
99�dB
132dB
100°�x�100°�(HxV)
1.9kHz
1x�NL4�speakon,�1x�bining�
不规则多边形�Irregular�polygon
13-ply�18mm�birch�wood

16x�M8�point
360X410X600mm
23kg

箱体采⽤进⼝桦⽊制作，采⽤后导向开孔，具有通透易唱的特
点，同时在功率设计⽅⾯有了⼤幅提升！
整体采⽤全新的配⾊⽅案，突破传统地选⽤了星⾠灰为主⾊调，
低调奢华有内涵,提⾼了产品的辨识度，使整体外观时尚⼤⽓，⾼
贵雅致。
同时前铁⽹表⾯采⽤特殊⼯艺处理，⾊泽更加光亮，同时抗腐蚀
耐⽼化能⼒更强！

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

商务会所，KTV包房，会议室，乐队扩声，多功能厅等系统类型�

应⽤场景�APPLICATION�SCENARIO

KP�Serise

技术参数�ARGUMENT

■�⾳箱的⾼⾳和低⾳两个扬声器的⾳膜在同⼀�轴线上发⾳，使⾼⾳和低⾳声⾳
同步，⽆时间差，声⾳清晰，保真度⾼，中⾼低频定位准确，声场分布均匀，
⽔平和垂直扩散⻆均为�90°
■�分频器具有⾼频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频
⼈声表现⼒
■�箱体采⽤18mm优质桦⽊夹板，强度⾼、密度⼤，可以有效的减少箱体谐振
■�箱体表⾯�采⽤⽔性⾦砂漆，防滑、耐磨

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

箱体材料为18MM桦⽊板，坚固耐⽤
箱体表⾯喷⿊⾊⾦刚砂漆，防⽔耐磨

箱体构造�Box�construction

2HM、5HM

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

2HM

400W
1x�12in,�350W,�8�ohm
1x�75in,�50W,�8�ohm,�1.4�exit
50Hz~19kHz�(±3dB)
95�dB
123�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

14x�M8�point
486�x�324x�475mm
15.6�kg

5HM

500W
1x�15in,�420W,�8�ohm
1x�3in,�80W,�8�ohm,�1.4�exit
45Hz~19kHz�(±3dB)
96�dB
125�dB
90°�x�60°�(HxV)
1.2kHz
2x�NL4�speakon
Trapeziod
13-ply�18mm�birch�wood

14x�M8�point
580�x�400�x�523mm
26�kg

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint

多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam
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Q�Serise
Conference�sound�column

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

Q�Serise
Conference�sound�column
会议⾳柱阵列⾳箱

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
系统System：
额定功率Power�handling:
Low(300W/8�ohm):
High(50w/8�ohm):
频响Frequency�Response
灵敏度Sensitivity-1w/1m:
声压级Max,�Spl�peak:
⻆度Dispersions:
分频点Crossoverpoint:
插座Input�connectors:
箱体形状Box�shape
箱体材料Box�material
油漆Paint
铁⽹Iron�net
吊挂系统Riggingsystem:
尺⼨Dimensions(WXDXH)：
重量Weight(公⽄.kg)

Q-2045

80W
2x�4.5in,�80W,�8�ohm
NIL
100Hz~20kHz�(±3dB)
94dB
114�dB
150°�x�10°�(HxV)
�
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
146x300x150mm
3.5�kg

Q-4045

350W
4x�4.5in,�160W,�8�ohm
NIL
100Hz~20kHz�(±3dB)
96�dB
120dB
150°�x�10°�(HxV)
�
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
146x545x150mm
6.5�kg

Q-9045

350W
9x�4.5in,�360W,�8�ohm
�NIL
100Hz~18kHz�(±3dB)
100dB
128�dB
140°�x�15°�(HxV)
�
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
146x1150x150mm
14�kg

Q-4045H

190W
4x�4.5in,�160W,�8�ohm
1x�1.25in,�30W�8�ohm
100Hz~20kHz�(±3dB)
97�dB
120�dB
150°�x�10°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
146x650x150mm
8�kg

Q-6045H

270W
6x�4.5in,�240W,8�ohm
1x�25in,�30W,�8�ohm
100Hz~20kHz�(±3dB)
99�dB
124�dB
150°�x�10°�(HxV)
1.5kHz
2x�NL4�speakon
不规则多边形�Irregular�polygon
15mm�birch�wood

14x�10mm�point
146x865x150mm�
10�kg

二分频无源音箱 2-way�vented�full�range�passive�enclosure

防⽔油性漆Wear�resistant�texture�paint
多孔铁⽹+防⽔棉�Powder�coated�perforated�steel�with�front�foam

全频紧凑式⽊质线柱⾳箱������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
⾼密度板⽊质箱体，表⾯喷进⼝⽔性漆保护，原创独特钢⽹设计���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
提供墙⾯安装⽀架孔位，提⾼辐射宽度以及减少垂直辐射波瓣宽度，有效预防啸叫产⽣
由于极好地提⾼了直达声与反射声的⽐例，适合于混响⼤的固定安装场所的⾳乐和⼈声处理，应⽤于多功能厅，宴会
厅，会议室，⾳乐餐吧，教学等扩声场所，都能够展现优异的语⾔清晰度，根据现场可点对点处理声场⾳效。
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•⾼密度板箱体，表⾯喷进⼝⽔性漆保护，�
•提供墙⾯安装⽀架孔位，提⾼SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度，有
效预防啸叫产⽣
•由于极好地提⾼了直达声与反射声的⽐例，适合于混响⼤的固定安
装场所的⾳乐和⼈声处理，应⽤于⼾外演出，多功能厅，体育场馆
，宴会厅，会议室等场所，都能够展现优异的语⾔清晰度，根据现
场可点对点处理声场⾳效。�单元特性
：PSC⼤功率，进⼝组件，防⽔处理�
设计原理：扬声器单元紧凑排列，以改善垂直和⽔平⽅向的声频扩
散。正⾯反射减少，⽔平声⾳性能⾮常稳定、平滑�
分频⽹络：�采⽤串并1.0分频�
箱体材质：�⽊质⾼密度板�
箱体侧壁厚*后壁厚：�16*16mm圆弧结构�
喇�叭�板：16mm夹板，不可拆卸�
铁⽹材质：�双层粉末涂层钢制，⿊或⽩涂层�
铁⽹厚度：�1.2mm
铁⽹结构：�锁扣式�
安装结构：多功能可调多⽅位⻆度，6*8MM吊装，壁装，⽀撑等拆
卸安装�
安全特点：内置安全线缆，附有扎⼝栓



功能特点：���������
�VP系列是⼀款紧凑，轻重量功放，专为⾼级巡回表演和固定场合安装设计
的。也可配置成匹配各种负载阻抗，这样允许客⼾个性化的灵活配置各种不
同的⾳箱型号和场景。VP系列应⽤的电源是对重量和尺⼨的新式的解决⽅
案。综合了专利散热技术的散热系统的⾼效性,使重量⽐传统类似功率的功放
要轻40%。��
保护功能⼀应俱全：短路、过热、过载、过流、输出直流、软启动、电流熔
断保护,变压器过热保护
功率智能恒定技术：当功放连接负载低于额定范围时，输出功率智能控制，
不会继续增⼤,恒定在安全可靠的⼯作范围,使功放稳定性⼤为提⾼。
谐振软开关技术：为⾼品质⾼要求的专业功放专⻔设计⼜称零电压开通零电
压关断技术,杜绝常规电源开关产⽣的冲击。
技术领先的D类电路：HiFi级的发烧电D类电路,⼯作效⼒达到93%，能轻易的
推动16Ω〜2Ω负载，独有设计保护推动⼤管在安全区运转区。

VP�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号：
8Ω⽴体声功率：
4Ω⽴体声功率：
2Ω⽴体声功率：
输⼊连接器：�
输⼊阻抗：���
输⼊灵敏度：
通道分离度(串⾳)：
输出连接器：��
信噪⽐：
阻尼系数：
总谐波失真：
频率响应：
电平调节：
⽹络连接输⼊插座：
冷却⽅式：
功放保护⽅式：
电源规格：
机箱尺⼨：(mm)
⽑重(公⽄)：(kg)

VP625
2X600W�������
2X1200W
2X1800W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VP900
2X900W�������
2X1800W
2X2340W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VP1300
2X1250W�������
2X2600W
2X3380W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VP1500
2X1500W�������
2X3000W
2X5000W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VP625Q
4X600W�������
4X1300W
4X1690W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VP900Q
4X900W�������
4X1800W
4X2340W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VP1300Q
4X1300W�������
4X2600W
4X3380W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VP1500Q
4X1500W�������
4X3000W
4X5000W
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
：-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

�<0.1%(20Hz-20kHz,1W)
0Hz-20kHz(±0.3dB)@1W,8Ω

电⼦⾳量调节
通过PC软件操作实现参数控制��������
⽆级调速⻛扇，⽓流由前到后

�短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压180-240V(90V-
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⽤原装德国四⼊四出DSP⾳频处理器模块
强⼤⽽精确的32位浮点处理运算
⾳频的输⼊/输出采⽤24位ADC和DAC@48K采样率
带峰值和保持功能的85dB宽范围⾳频输⼊电平指⽰灯
可以储存20组⽤⼾和20组⼯⼚预设
设置参数过程中，100%点击⽆噪声
⽤于参数并⾏调整的各种链接功能
可通过USB连接电脑软件以升级硬件
通过USB连接Windows电脑软件可进⾏控制
每通道有2个独⽴延时每通道独⽴电⼦⾳量控制
每个通道有RMS限制器带可变低截滤波
每个通道都有完整的可调分频⾼通滤波和低通滤波和180360度全通滤波器
48组完整参量均衡、陷波和搁置滤波器
防⽌未经授权访问的密码保护
旋转编码器⾯板菜单控制

VN�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号：
8Ω⽴体声功率：
4Ω⽴体声功率：
2Ω⽴体声功率：
输⼊连接器：�
输⼊阻抗：���
输⼊灵敏度：
通道分离度(串⾳)：
输出连接器：��
信噪⽐：
阻尼系数：
总谐波失真：
频率响应：
电平调节：
⽹络连接输⼊插座：
冷却⽅式：
功放保护⽅式：
电源规格：
机箱尺⼨：(mm)
⽑重(公⽄)：(kg)

VN650
2X650W�������
2X1300W
2X1690W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VN900
2X900W�������
2X1800W
2X2340W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VN1300
2X1250W�������
2X2600W
2X3380W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VN1500
2X1500W�������
2X3000W
2X3000W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

VN650D
4X600W�������
4X1300W
4X1690W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VN900D
4X900W�������
4X1800W
4X2340W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VN1300D
4X1300W�������
4X2600W
4X3380W������
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
-112dB
1000@8Ω

47×483×448
10.5

VN1500D
4X1500W�������
4X3000W
XLR
20KΩ平衡
1.2V
>70dB@1kHz
SPEAKON座
：-112dB
1000@8Ω

47×483×448
9.5

�<0.1%(20Hz-20kHz,1W)
0Hz-20kHz(±0.3dB)@1W,8Ω

电⼦⾳量调节
通过PC软件操作实现参数控制��������
⽆级调速⻛扇，⽓流由前到后

�短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压180-240V(90V-
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功能特点：���������
开机软启动，避免浪涌产⽣⽽⼲扰其它⽤电设备；
完善可靠的安全保护措施和⼯作状态指⽰，让⽤⼾倍感放⼼；
智能控制强制散热设计，⻛机噪⾳⼩，散热效率⾼；
智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内⼯作。
发烧电D类电路,⼯作效⼒达到93%，能轻易的推动16Ω〜2Ω负载，
独有设计保护推动⼤管在安全区运转区。

MA�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
⽴体声输出功率：8Ω
Stereo�Output�Power：4Ω
桥接输出功率：8Ω
Bridge�Type�Output�Power：
频率范围Frequency�Range：
信噪⽐S/N�Rate：
谐波失真（THD）：
输⼊灵敏度lnput�Sensitivity：
功放类型Pa�Types：
电压增益Voltage�Gain：
⼯作电压Operating�Voltage：
输⼊阻抗lnput�impedance：
指⽰灯lndicating�Lamp：
尺⼨Size（宽W×深D×⾼H）：
重量Weight（公⽄.kg):

MA2350
350W×2通道
500W×2通道
800W

AB

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
484×450×88mm
14.5kg⾼度：2U

MA2450
450W×2通道
600W×2通道
1000W

AB

484×450×88mm
19kg⾼度：2U

MA2650
650W×2通道
1000W×2通道
1300W

H类

484×450×88mm
26kg⾼度：2U

MA2850
850W×2通道
1300W×2通道
1800W

H类

484×450×88mm
27kg⾼度：2U

MA1000
1000W×2通道
1650W×2通道
2000W

H类

484×450×88mm
37.5kg⾼度：2U

MA1200
1200W×2通道
2000W×2通道
2400W

H类

484×510×132mm
45.5kg⾼度：3U

Ma1350
1350W×2通道
2300W×2通道
2700W

H类

484×510×132mm
45.5kg⾼度：3U

Ma1500
1500W×2通道
2600W×2通道
3000W

H类

484×510×132mm
45.5kg⾼度：3U

20-20KHz��±0.2dB
＞103dB

＜0.01%（20Hz-20KHz�1W）
0.755V/1.0V/1.44V

36.7dB
220V50Hz

10KΩ⾮平衡，20KΩ平衡
短路、过载、软启动、过温、限幅、静⾳保护
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功能特点：���������
具有良好⾳质和综合优点，故⼤会堂、教室、流动演出及DJ使⽤是理想的⽤武之地
A系列的开发理念为以经济的⽅式获得专业功放的特佳⾳质
专业的功率处理能⼒，卓越的特性曲线，成为安装及巡回演出应⽤的理想选择，并
达到所需的最佳⾳质A系列特有TourClass保护线路
ACL(active�clip�limiting有源削波限幅器)在削波
阀值处缓慢衰减增益以防⽌⾳箱损坏
LGM(瞬态增益调节)监测连接负载以检测可能超载的输出状态，允许低⾄2欧姆阻抗
负载下安全⼯作
Auto�Pamp当打开功放时，Auto�Pamp会把增益逐渐提升到衰减器已设定的电平
TourClass同样包括综合温度管理，短路、直流输出、开/关机浪涌电压。启动电流
和超低频/超⾼频输⼊保护

A�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
⽴体声输出功率：8Ω
Stereo�Output�Power：4Ω
桥接输出功率：8Ω
Bridge�Type�Output�Power：
频率范围Frequency�Range：
信噪⽐S/N�Rate：
谐波失真（THD）：
输⼊灵敏度lnput�Sensitivity：
功放类型Pa�Types：
电压增益Voltage�Gain：
⼯作电压Operating�Voltage：
输⼊阻抗lnput�impedance：
指⽰灯lndicating�Lamp：
尺⼨Size（宽W×深D×⾼H）：
重量Weight（公⽄.kg):

A-400
400W×2通道
600W×2通道
1200W

20-20KHz�±0.2dB
≥95dB
＜0.05%
0.755V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×456×88mm
20kg⾼度：2U

A-600
600W×2通道
1000W×2通道
1800W

20-20KHz�±0.2dB
≥95dB
＜0.05%
0.755V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×456×88mm
27kg⾼度：2U

A-800
800W×2通道
1200W×2通道
2500W

20-20KHz�±0.2dB
≥95dB
＜0.05%
0.755V
H类
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×456×88mm
32kg⾼度：2U

A-1000
1000W×2通道
1500W×2通道
3000W

20-20KHz�±0.2dB
≥95dB
＜0.05%
0.755V
H类
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×456×88mm
38kg⾼度：2U

A-1200
1200W×2通道
1800W×2通道
3600W

20-20KHz�±0.2dB
≥95dB
＜0.05%
0.755V
H类
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×456×88mm
46kg⾼度：2U
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采⽤⾼效率放⼤器，拥有⾼效率功率转换把⾳频的模拟信号放⼤；
散热器电⽓悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放；
独特的⾼效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，⾼效稳定；
线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、直流保护，可在任意阻抗下⻓期稳定⼯作。

V�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号Model:
EIA功率
Eia�output�power1KHz�8Ω:
桥接输出功率:
Bridge�Output�Power�8Ω:
通道驱动MaxTHD0.5%
both�channels�driven�4Ω:

输⼊灵敏度Inputsensitivity:
输⼊阻抗Inputimpedance:
频率响应Freqency�response:
上升速率Slew�rate:
阻尼系数Dampingfactor:
声道分离度Cross-talk:
信噪⽐S/N�Rate:
总谐波失真加噪声THD+N:
互调失真/IMD:
电源Power�Requirements:
尺⼨Dimension(LxHxD):
重量Weight(kg):

V3
2x250W

700W

2x450W

17kg

0dB(0.775V)/1.4V/26dB
10�KΩ(balanced)��20knibalanced,paraccel)
20H2-20KHZ(±0.3dB}(PLF20-180Hz)(HPF130-20KHz)
≥330W/us
>400:1(@1KHz}
>90dB(@1KHz)
>100dB
≤0.1%�1KHZ
<0.2%�80�1KHz@1W
220W50H2-60Hz
483x88x500mm

V5
2x450W

1200W

2x675W

19kg

V7
2x650W

2000W

2x975W

23kg

V9
2x850W

3000W

2x1275W

26kg

外形端庄稳实，⼯艺精细，有⾦属质感的专业形象
功率强劲、品质稳定，多种输⼊灵敏度选择
全智能保护装置
⾳质甜美，层次分明，动态⼤，特别适合卡拉OK组合
专⽤2U�短机箱设计，占⽤空间⼩，特适合包房机柜⽤有两种⾯板可供选择

Q�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号Model:
EIA功率
Eia�output�power1KHz�8Ω:
桥接输出功率:
Bridge�Output�Power�8Ω:
通道驱动MaxTHD0.5%
both�channels�driven�4Ω:

输⼊灵敏度Inputsensitivity:
输⼊阻抗Inputimpedance:
频率响应Freqency�response:
上升速率Slew�rate:
阻尼系数Dampingfactor:
声道分离度Cross-talk:
信噪⽐S/N�Rate:
总谐波失真加噪声THD+N:
互调失真/IMD:
电源Power�Requirements:
尺⼨Dimension(LxHxD):
重量Weight(kg):

Q3
2x250W

700W

2x450W

17kg

0dB(0.775V)/1.4V/26dB
10�KΩ(balanced)��20knibalanced,paraccel)
20H2-20KHZ(±0.3dB}(PLF20-180Hz)(HPF130-20KHz)
≥330W/us
>400:1(@1KHz}
>90dB(@1KHz)
>100dB
≤0.1%�1KHZ
<0.2%�80�1KHz@1W
220W50H2-60Hz
483x88x500mm

Q5
2x450W

1200W

2x675W

19kg

Q7
2x650W

2000W

2x975W

23kg

Q9
2x850W

3000W

2x1275W

26kg
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功能特点：���������
全系列采⽤优质环⾏变压器供电，优质⼤容量电解电容滤波，整机静态
功耗低，动态能量充沛
电路采⽤经典脉冲宽度调制放⼤电路，效率⾼达90﹪，元器件均按照
HIFI级标准选型，使声⾳表现更加完美全系列采⽤先进的⾃动增益控制
（AGC）技术，保证⾳频信号始终为⾼保真放⼤，并能有效保护功放与
扬声器免受削波失真伤害
全系列拥有完善的保护电路：开机软启动，⽋压，过压，过热，过载，
过流，直流保护规格：四声道专业纯后级功率放⼤器

4CH�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号MODEL
⽴体声输出功率：8Ω
Stereo�Output�Power：4Ω
桥接输出功率：8Ω
Bridge�Type�Output�Power：
频率范围Frequency�Range：
信噪⽐S/N�Rate：
谐波失真（THD）：
输⼊灵敏度lnput�Sensitivity：
功放类型Pa�Types：
电压增益Voltage�Gain：
⼯作电压Operating�Voltage：
输⼊阻抗lnput�impedance：
指⽰灯lndicating�Lamp：
尺⼨Size（宽W×深D×⾼H）：
重量Weight（公⽄.kg):

4CH250
250W×4通道
350W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×325×88mm
14kg⾼度：2U

4CH350
350W×4通道
500W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×325×88mm
18kg⾼度：2U

4CH450
450W×4通道
650W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×325×88mm
21kg⾼度：2U

4CH600
600W×4通道
1000W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×385×88mm
26kg⾼度：2U

4CH1000
1000W×4通道
1550W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×385×88mm
32kg⾼度：2U

4CH800
800W×4通道
1250W×4通道
�

20-20KHz�±0.3dB
≥100dB
＜0.06%
1V
AB
36.7dB
220V�50Hz
＞20KΩ
信号过载保护
483×385×88mm
29kg⾼度：2U

产品检测检验报告



DSP-150:150W+150W(主声道)(8Q，EIAJ)
DSP-250:250W+250W(主声道)8Q，EIAJ)
DSP-350:350W+350W(主声道)(8Q，EIAJ)
DSP数字处理技术数控模拟⾳频处理电路
⾳乐、⻨克⻛⾳调采⽤七段均衡器调节，低切频点可调
专业防啸叫技术
⾳乐、⻨克⻛、效果开机⾳量设置及最⼤⾳量锁定功能
⼯程锁机功能，可⾃主设定
开机⾳乐、⻨克⻛效果模式设定
前后USB互动调⾳软件控制接⼝
SMT贴⽚⽣产⼯艺，产品性能稳定
低⾳输出⾳量可随⻨克⻛开关控制

DSP�Serise
Power�Amplifier�System
数字卡拉OK功放

技术参数�ARGUMENT

频响范围Frequency�response:
输⼊灵敏度Input�sensitivity:
中置⾳调�MID:
⻨克⻛⾳调Microphone�pitch:
⾳乐⾳调�Music�pitch:
⻨克⻛低切�Microphone�low�cut:
信噪⽐S/N:
产品尺⼨Dimensions:

三合⼀卡拉OK功率放⼤器，组合数字前级、功放、话筒于⼀体，使⽤更⽅便。
内置U段⽆线⻨克⻛（可选配），AB两组话筒各100个频点，可调频，可锁频，可调⾳量。
内置数字K歌⾳调电路，可通过数据线连接电脑微调数据，有效防⽌啸叫杂⾳等问题，让⾳效变得深厚饱
满，接近⾃然⼈声
出⼚提供4种话筒混响⼯作模式供⽤⼾选择，可通过模式键⼀键切换。
圆显⽰屏显⽰机器⼯作状态。
2U⾼度，更节省⽤⼾空间。
铝合⾦⾯板，配合蓝⾊装⾊灯，使机器尽显⾼贵。
功放⽀持MP3播放，可播放多种格式⾳乐。
断电记忆功能，开机恢复上次使⽤的输⼊选择、混响模式，⾳乐混响话筒⾳量等。
ARC⾳频HDMI⾼清信号回传功能，可接收来⾃电视机的外送HDMI⾼清信号。
⽀持USB调⾳软件控制接⼝。
提供⼀路光纤和⼀路同轴数字信号输⼊⼝。
提供⼀组纯⼈声莲花输出端⼦，⽅便⽤⼾使⽤点歌机时语⾳点歌。
提供⼀组⼈声和⾳乐混合的莲花输出端⼦，⽅便⽤⼾录⾳或为其功放机提供信号。
2组模拟⽴体声输⼊接⼝（AUX/BGM）。
内置5.0蓝⽛播放器,可播放多种⽆损格式⾳乐。
⾳乐主⾳量/⾳乐⾼⾳/⾳乐低⾳�独⽴可调。
话筒主⾳量/混响主⾳量/话筒⾼⾳/话筒低⾳/混响延时�独⽴可调。
⻓按模式键三秒，即可让机器参数恢复出⼚状态。

M�Serise
Power�Amplifier�System
三合⼀合并功放

(MUSIC�MIC)20Hz~20KHz
(MIC)11MV(MUSIC)�210MV
100Hz/2.5K/10KHz
57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/10KHz
57Hz/134Hz/400Hz/1KHz/2.5KHz/6.3KHz/16KHz
30Hz/50Hz/80Hz/100Hz
>95dB
480x85x80mm

技术参数�ARGUMENT

250W/450W/650W（⽴体声8Ω）
频率响应�20Hz-20KHz
失真率�0.05%
⾳乐线路输⼊灵敏度：250mv
话筒线路输⼊灵敏度：5-100mv
输出灵敏度：0.775V
⻨克⻛⾳质调整�±8dB
信噪⽐�98Db
机箱尺⼨：115X430X310MM(⾼宽深)
包装尺⼨：535×480×225mm
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K系列具备独⽴的输⼊和输出接⼝，发烧级的数字驱动电路，让⾳⾊的分析⼒及表现⼒
都⾮常出⾊，先进的保护电路确保产品的稳定性，同时对⾳箱加以保护;独特的技术，
让功放具有极低的失真度和极⾼的信噪⽐;带有⾳量存储功能:各个参数设定好后储存，
下次开机将按照上次设置好的参数进⾏播放，⼀劳永逸！
适⽤于KTV、家庭影院、私⼈会所等场

K�Serise
Power�Amplifier�System
功率放⼤器系统

技术参数�ARGUMENT

型号Model
8Ω⽴体声功率
4Ω⽴体声功率
输⼊连接器
输⼊阻抗
输⼊灵敏度
输⼊共态抑制⽐
输出连接器
信噪⽐:-100dB
通道分离度(串⾳)
阻尼系数(8Ω)
总谐波失真
频率响应
⾳量调节
⾳量存储

冷却⽅式
功放保护⽅式
电源规格
机箱尺⼨
净重

K-800
7X500W+1200W
7X800W+1900W
XLR⺟
20KΩ平衡
0.77V
>80dB
接线柱
-100dB
>100dB(1kHz)
>400
<0.1%(20�Hz-20�kHz�1W)
20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/80)
⾯板操作、遥控器操作、通过⼿机蓝⽛操作
储存了设定好的参数后，下次开机将按照上次
设置好的参数进⾏播放
两级调速⻛扇，⽓流由右到左
短路、断路、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压200V-240VAC(90V-120VAC)
110mmX488mmX438mm
32.5公⽄

K-800S
7X300W+800W
7X800W+1900W
XLR⺟
20KΩ平衡
0.77V
>80dB
接线柱
-100dB
>100dB(1kHz)
>400
<0.1%(20�Hz-20�kHz�1W)
20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/80)
⾯板操作、遥控器操作、通过⼿机蓝⽛操作
储存了设定好的参数后，下次开机将按照上次
设置好的参数进⾏播放
两级调速⻛扇，⽓流由右到左
短路、断路、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压200V-240VAC(90V-120VAC)
110mmX488mmX438mm
30.5公⽄

K-600
5X500W+1200W
5X800W+1900W
XLR⺟
20KΩ平衡
0.77V
>80dB
接线柱
-100dB
>100dB(1kHz)
>400
<0.1%(20�Hz-20�kHz�1W)
20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/80)
⾯板操作、遥控器操作、通过⼿机蓝⽛操作
储存了设定好的参数后，下次开机将按照上次
设置好的参数进⾏播放
两级调速⻛扇，⽓流由右到左
短路、断路、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压200V-240VAC(90V-120VAC)
110mmX488mmX438mm
29.5公⽄

K-600S
5X300W+800W
5X800W+1900W
XLR⺟
20KΩ平衡
0.77V
>80dB
接线柱
-100dB
>100dB(1kHz)
>400
<0.1%(20�Hz-20�kHz�1W)
20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/80)
⾯板操作、遥控器操作、通过⼿机蓝⽛操作
储存了设定好的参数后，下次开机将按照上次
设置好的参数进⾏播放
两级调速⻛扇，⽓流由右到左
短路、断路、过热、过压、射频、超低频保护
交流电压200V-240VAC(90V-120VAC),50-60Hz
110mmX488mmX438mm
28公⽄



DPA�Series
AUD I O�M AT R I X� P RO C E SSOR

通道：4-16路平衡式话筒\线路输⼊，采⽤裸线接⼝端⼦；
平衡式输出，采⽤裸线接⼝端⼦；����������������
120db�  A/D与D/A� � �  � � � � 96kHz/48K采� � �

输⼊源：输⼊⽅式可切换平衡话筒或线路，采⽤凤凰插接⼝；����������������������������������������������������������������
通道拷⻉、粘贴、联控功能；
DSP⾳频处理
输⼊每通道：信号发⽣器、⾳源输⼊、AFC反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、噪声⻔、8段参量均衡器、延时器、AM⾃动混⾳功能；�����������������������������������������������������������������
输出每通道：⾳箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、⾼低通滤波器、压缩器、限幅器）；
兼容多⽅平台控制管理，⽀持windows系统、Andriod系统；�
Enternet多⽤途数据传输及控制端⼝，可以⽀持实时管理单台及多台设备；
直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界⾯，为客⼾带来快捷、实时的操作体验；�������
设备⽆需光盘，⾃带安装软件，⼀台设备对于⼀个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼；����������������������
可扩展USB接⼝，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录⾳与播⾳的功能；
全功能矩阵混⾳功能，不单单是混⾳和⾃动混⾳功能，还具备混⾳分量控制功能；�������
内置⾃动摄像跟踪功能；
配置双向RS232接⼝、RS485接⼝、标准以太⽹控制接⼝、8通道可编程GPIO控制接⼝（可⾃定义输⼊输出）；
⽀持平板界⾯操作控制；
⽀持8~100组场景预设功能；
直观、图形化软件控制界⾯，可⼯作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⾳ 频 矩 阵 处 理 器DS�Series
AUD I O�M AT R I X�P ROC E SSOR

1、本设备是⼀款⼋进⼋出智能混⾳媒体矩阵，配备8路模拟信号输⼊和8路模拟信号输出。
2、内置USB声卡，通过PC软件可以将8路模拟输⼊的信号录制成录⾳⽂件储存于PC软件中，也可通过PC软件播放电脑中其他的⾳频格式⽂件。
3、配备1路RS232串⼝，⽤于连接控制终端或者中控设备。
4、配备ETHERNET⽹络控制接⼝，免安装设备驱动程序，通过客⼾端电脑PC软件进⾏调试（最⼤⽀持30台设备同⼀PC软件进⾏调试）和具有中央控制功能，实现⼀键控制系统所
具备的功能，监控系统实时运⾏模式与状态。
5、每⼀路输⼊通道分别⽀持48V幻象供电，正反相，静⾳，陷波式反馈抑制，8段参量均衡，⾃动增益，压缩器扩展器等等功能。
6、每⼀路输⼊通道信号配备信号发⽣器功能，可实现“正弦波、⽩噪声和粉红噪声”测试。
7、每⼀路输⼊通道信号⽀持⾃动混⾳和优先发⾔模式功能。
8、每⼀路输⼊通道信号灵敏度9档可供切换，最低为0db，最⾼为48db。
9、每⼀路输⼊通道、USB声卡、⾃动混⾳和远程输⼊信号⽀持噪声抑制功能。
10、每⼀路输出通道分别⽀持输出限幅器，最⼤1200毫秒延时，8段参量均衡，正反相，静⾳，⾼低通滤波器等等功能。
11、具备远程回声消除功能，⾼效处理远程⾳视频会议（华为终端，腾讯会议等）所产⽣的回声，还可以通过USB声卡将⾳视频终端或者会议的⾳频信号储存于PC软件中。
12、客⼾端电脑PC软件信号输⼊、输出路由设置极其简单，可以随意搭配输⼊信号、输出信号。
13、客⼾端电脑PC软件实时监控设备输⼊、输出实时电平。
14、本设备⽀持保存调⽤16种⽤⼾预设，均可通过PC软件、APP、控制⾯板随意调⽤。
15、本设备⽀持安卓和iOS⽤⼾⾃定义⼿机或者平板电脑APP实时对设备进⾏调试和监控当前⼯作模式与状态。
16、本设备⽀持客⼾定制“控制⾯板”对设备实现控制输⼊、输出信号增益调节，⼀键静⾳，调⽤预存模式，调⽤中控设备和输⼊、输出矩阵切换等等功能。

产品特性�PRODUCT�CHARACTERISTICS

⾳ 频 矩 阵 处 理 器
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DPA��B�Serise
Digital�Audio�Processor
数字⾳频处理器

技术参数�ARGUMENT

1.96kHz采样率，32位DSP芯⽚处理，24�bit�AD/DA转换
输⼊处理部分包含⾼切，低切，8个参量均衡，噪声⻔，增益，静⾳，相位，延时，连动调节等处理
功能
输出处理部分包含分频,9个参量均衡,增益,静⾳,压缩/限幅器,相位，延时，连动调节等处理单元
所有通道的PEO增益、带宽、频率连续可调，类型可选择:参量均衡、低架滤波、⾼架滤波、低切滤
波、⾼架滤波、移相1阶、移相2阶所有输⼊输出之间可以⾃由进⾏矩阵式分配，且每个输⼊输出通道
名称可以更改
所有输⼊输出通道带独⽴的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶
是360度曲线调整
所有⾼切、低切滤波器，分频器的类型可选择:巴特沃斯、林奎瑞利、⻉塞尔，斜率在-6dB/0ct⾄-
48dB/0ct可选可选
输出通道的压缩/限幅器的阀值，⽐率，启动时间，恢复时间连续可调
所有输⼊输出通道的延时模块都具有⾼达680ms的延时时间
任意通道之间参数设置可以⾃由复制，以及任意通道可以进⾏连动调节
可在任意⼀个输⼊或输出通道时看到当前所有的输⼊或输出通道的PEQ曲线调整图
内置测试信号发⽣器，输出⽅式可选粉红噪声，⽩噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调
前⾯板带有输⼊输出电平指⽰灯、USB控制端⼝，后⾯板232&485控制端⼝，以及以太⽹连接远程控
制端⼝，⼀键式连机使得⽤⼾的操作更简易、快捷
32个⽤⼾预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调⽤。ID设置功能可以级联控制256台机器，
还具有密码保护功能，使设备更安全

DPA��A�Serise
Digital�Audio�Processor
数字⾳频处理器

技术参数�ARGUMENT

24-bit、48kHz采样率、Σ-△AD/DA转换、32位DSP芯⽚处理
输⼊处理部分包含增益、静⾳、噪声⻔、⾼切、低切、8个参量均衡、相位、延时等8个处理单元
输出处理部分包含分频、5个参量均衡、增益、静⾳、压缩/限幅器、相位、延时等7个处理单元
(DPA4080输⼊不含⾼切、低切和参量均衡)
所有输⼊输出之间可以⾃由进⾏矩阵式分配
所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，类型可选择:PEAK、H-SHELVE、L-SHELVE
所有⾼切、低切滤波器、分频器的类型可选择:Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel，斜率在-6dB/0ct⾄
-48dB/0ct可选频点20Hz-20kHz连续可调
所有压缩/限幅器的阀值、⽐率、启动时间、恢复时间连续可调
所有噪声⻔的阀值、启动时间、恢复时间连续可调
所有延时模块都具有⾼达682ms的延时时间
任意通道之间参数设置可以⾃由复制
内置测试信号发⽣器，输出⽅式可选粉红噪声、⽩噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调
2*20字符LCD屏幕显⽰，定制的灯键⼀体设计，独特的⼀键到位操作⽅式，使⽤⼾的操作更⽅便、快32个⽤
⼾预设;整机状态和每个预设都可以单独存储和调⽤;
具有密码保护功能配有PC操作软件，可以通过USB或RS232端⼝实现远程实时控制可以通过RS485⽅式实现
多达256台的系统级联，并可以接受中控设备进⾏远程⽹络控制

DSP�Series
B e f o r e� D i g i t a l� L e v e l� E f f e c t

DSP-6000不仅具备⾼速RS232和EXT，REMOTE接⼝，同时还具备了极具⼈性化的电脑操控界⾯，可以直接与电脑或VOD配合使⽤，组成⾼档的KTV演唱系统，所有参数均可在VOD显⽰界⾯上任意调节。(附带
PC控制软件)恒定AUX�OUT电平输出，可以直接送到VOD录⾳设备，记录客⼈的现场演唱效果。恒定电平输出克服了传统因VOD信号源电平不⼀致带来的声⾳忽⼤忽⼩的现象。

产品介绍�Product�introduction

数 字 前 级 效 果 器

话筒、⾳乐7段图⽰均衡，使调节更精细
话筒部分增加了混响⾼、中、低⾳调节，轻松实现不同混响⻛格的调试
新增话筒和⾳乐的开机⾳量、开机效果设置，保证在每次启动系统都会⽴即进⼊最佳的⼯作状态
新增最⼤效果总电平设置，实现K歌效果客⼈⾃⼰轻松调节(客⼈可通过墙板或点歌屏调节)

超强功能�Super�function

精细⾼档点阵屏,将全部参数准确显⽰,⼀览⽆遗
超低⾳管理器,当话筒打开时,可以将超低⾳设定到你想要的任何⾳量
信号⾃动搜索,准确⽆误
BGM背景⾳乐输⼊和恒定⾳量设定，当演唱暂停时，机器⾃动进⼊恒定⾳量的背
景⾳乐播放多路信号输⼊,更有DIGINPUT数字信号输⼊,⾼品质信号源确保系统⾳
质效果
电⼦⾳量和最⼤⾳量设定，可以有效保护在误操作下不会损坏喇叭和后级功放
伴⾳七段数字均衡调节
数字升调、降调、⾃动恢复，让您唱得更轻松，更⽅便
⼏乎100%的器件均采⽤SMT贴⽚技术,使得K800产品具有极⾼的稳定性和惊⼈的
⼀致性附带遥控器,对全部参数均可遥控操作

性能特点�Performance�characteristics

DSP-6000=反馈抑制器+激励器�+�均衡器�+�DSP处理器�+�效果器�+�混响器�+延时器

数字反馈抑制器
数字激励器
数字均衡器
数字DSP处理器
数字效果器
数字混响器
数字延时器

独有F.B-EX技术，丝毫不影响效果，让啸叫彻底远离
EXCITER激励功能，使⾳质，⾳⾊更加完美，穿透⼒更强，增加空间感
⼈声，伴⾳数字多段均衡，能准确补偿声线不⾜，让⼈声和伴⾳更完美、更动听
精密DSP处理器，能配合到“⾳效经典算法”的⾼速运算的需要，创造出惊⼈的声场效果
独有的“⾳效经典算法”可以运算出多种出⾊独有的演唱
效果数字混⾳功能，使混响效果调节更准确，更满意
数字延时功能，可以精确调配各种效果需要的延时时间

技术参数�ARGUMENT

频率响应�Frequency�response:20Hz~22KHz(±0.5)
输⼊⾳乐信号灵敏度Input�musicsignalsensitivity:210mV
⾳乐信号最⼤输出电平�Music�signallnput�Max�voltage:7V(THD<0.5%)
⾳乐信号输⼊过载源电动势�Music�signalinput�over�load�source�voltage:�2.2V(THD<0.1%)
输出噪声电平�Output�noise�voltage:0.19mV(总⾳量最⼤，A计权)
MIC输⼊灵敏度�MICinput�sensitivity:15mV
MIC信号最⼤输出电平�MICsignal�Max.outputvoltage:7V(THD≤0.5%)
MIC信号输⼊过载源电动势�MICsignalInput�ove,�load�source�voltage:220V(THD≤1%)
输出噪声电平�0utputnoise�voltage:0.36mV(分⾳量最⼤，A计权)
最⼤电源功耗�Max.powerdissipation:10W
尺⼨(⾼x宽x⻓)Dimension:47x480x150mm
净重量Weight:1.65KG
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HD��Series
5.1Digital�shadow�K�decoder
数码影K解码器

产品特点�Product�characteristics

⽀持杜⽐/DTS解码，完美展现5.1⽴体环绕系统的⻛采；
双咪22段均衡调节，摇摆咪、⼿持话筒调⾳两不误；
APP智能软件调控，⽀持IPAD/IPHONE/电脑调试；
HDMI�三进⼀出⾼清接⼝，⽀持3D视频、⾳频⼀键切换；
WIFI连接/免驱动USB连接；
⾃定义密码屏保，防⽌外界进⼊机器读取数据，确保使⽤安全；
⾃定义密码⼯程锁，设定开关机次数，⼯程专⽤；
⼈性设计声道可视距离调试功能；
独⽴录⾳混⾳调试功能，让声⾳与⾳乐更加完美；

TS��Series
7.1Digital�shadow�K�decoder
数码影K解码器

产品特点�Product�characteristics
专业KTV前置效果器和影院7.1⾳频解码处理器的完美结合。
KTV模式和影院模式，每个相关通道参数均独⽴可调。
采⽤32位⾼性能⾼运算DSP，⾼信噪⽐专业AD/DA，使⽤24位/48K纯数字采样。
独特的⻨克⻛反馈拟制算法，有8级强度可调。
专业演唱的回⾳效果，有单声道回声/⽴体声回声/双回声三种类型，可⾃由地调整。
多样可选的混响效果，有⼤厅/房间/板房三种类型，满⾜不同的要求。
光纤和同轴⾳频数字输⼊，KTV模式更完美的⾳源，影院模式5.1⾳频解码。
⾳乐的变调功能，随时满⾜不同歌唱者的要求；⼿动和⾃动的超低⾳加强舞会模式。
⽅便的多样混⾳模式，KTV模式可满⾜不同客⼾的需求。
6通道⾳频处理器的功能，拥有超精细的延时调整。
加强的开关机静⾳功能，不再为开关机的杂⾳和损坏⾳箱⽽烦恼。
4组⻨克⻛输⼊，拥有双⻨克⻛输⼊，MIC�A和MIC�B，双路独⽴的15段参量均衡,
⻨克⻛⾼通滤波器和低通滤波器，。
3组⽴体声⾳频VOD/AUX/BGM⾃动优先输⼊，15段参量均衡，⾼通滤波器和低通滤波器。
⽆论是KTV模式还是影院模式，都拥有6个独⽴通道输出，每个通路都可以独⽴的
混⾳、⾼低分频器、主输出10段参量均衡、环绕10段参量均衡、中置和超低⾳7段参
量均衡、延时、压限、极性变换、⾳量调节、静⾳。
管理者、⽤⼾和初级模式，密码管理，密码按键锁的功能。
VOD点歌控制接⼝，⽆线红外遥控和线控功能。
免驱动USB接⼝或⽆线WIFI连接，实时通过PC软件控制全部参数，⾃由⽽⽅便地掌控所有的调整。

LX��Series
Analog�Mixer
调 ⾳ 台

产品特点�Product�characteristics

单声道输⼊通道装备�A�级分离式话放。
D-PRE�前级放⼤器具备顶级⾳频设备上配备的达林顿电路。该电路使⽤多级放⼤环境，
确保⾼电流和低阻抗，让⾳频的质地在低频段和中频段清新、丰满。
结合特别设计的放⼤器，总体效果可在保证⾼频的前提下再现浓郁醇厚的低频。
输⼊通道配有多种插⼝，可连接�XLR�和TRS插头。另外，PAD�电路可接收线路电平输⼊
信号，以连接多样乐器。
配有�USB⾳频接⼝，具备�24-bit/192kHz�规格的采样⾳质。
⾼性能16输⼊模拟调⾳台
超低噪声�的⻨克⻛前置放⼤器
24DSP�效果，具备�混响延时,合唱和转调，4组辅助输出
在输⼊通道上具备限幅器(⾼⽐例压缩)
坚固的⾦属结构为巡回演出提供⾼质量保障
光滑优质的推⼦
灵活的系列⾳频路由
内置电源，四编组

DM��Series
digital�mixer
数 字 调 ⾳ 台

产品特点�Product�characteristics
操作系统：
基于Linux操作系统开发，⽆惧病毒，运⾏更安全稳定
5核CPU处理器，1.8G主频，急速开机，运⾏速度更快
10.1⼨1280*800⾼清触控显⽰，中英⽂操作界⾯，⾃由切换，更易上⼿
⽀持连接舞台接⼝箱
⽀持⾳频扩展卡:�
选配32x32�Dante版卡，实现Dante信号的输⼊输出，⽀持多轨录⾳
产品参数
•･MIC输⼊增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）
•･Mic输⼊通道（Linked）奇偶联调
•･+48V幻象电源（MIC通道均可独⽴打开关闭,参与保存到场景）
•･Mic输⼊通道独⽴反馈抑制器，有效抑制啸叫
•･每个输⼊通道都内置压限器，噪声⻔，相位，⾼低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节
•･通道均设有⾏程100MM电动推杆（26个ALPS电动推⼦）
•･每个通道独⽴的反馈抑制器管理
•･⾃带信号发⽣器（粉红噪⾳/正⽞波/⽩噪声），可⾃定义从任何⼀个或者多个输出通道输出
•･⾃带实时频谱RTA功能（颜⾊可编辑）
•･⽀持双机同步数据备份
•�⽀持对讲话筒（Talkback）功能･
•･⽀持MIDI接⼝输⼊
•･输出通道处理:⾼低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ⽀持通过在推⼦上操控），压缩器，延时，相位
•･内置声卡（⼿机、IPAD、MP3、PC直接播放、录⾳）
•･可⼀键恢复出⼚设置
•･⽀持232中控控制，⽀持⾯板锁定功能
•･多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统）
•･�⽀持有线⽹⼝调节（或外接路由器⽆线调节）
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拾⾳系统是⼀种⽤于采集声⾳的设备或装置，它的主要作⽤是将声⾳信号转换为电信号，以便进⾏后续的处理、传输或录
制。�常⻅的拾⾳系统包括以下组成部分：�
⻨克⻛：⽤于感知声⾳并将其转化为电信号的装置。⻨克⻛的类型有很多种，例如动圈⻨克⻛、电容⻨克⻛、压电⻨克⻛
等，每种类型都有其特点和适⽤场景。
在不同的应⽤场景中，拾⾳系统的具体配置和要求可能会有所不同。例如，在⾳乐演出中，需要⾼质量的拾⾳系统来捕捉
乐器和歌⼿的声⾳；在会议和演讲中，拾⾳系统需要清晰地捕捉讲话者的声⾳；在影视制作中，拾⾳系统则要根据场景和
需求选择不同类型的⻨克⻛和布置⽅式。�
为了获得最佳的声⾳效果，拾⾳系统的设计和调试需要考虑诸多因素，如声源的特性、声场环境、噪声⽔平、设备的选型
和校准等。同时，合理的布线、屏蔽和防⼲扰措施也对系统的稳定性和可靠性⾄关重要。如果你有关于拾⾳系统的具体问
题或需要更详细的信息，请随时告诉我。

VQ�Series
T r u e� D i v e r s i t y� w i r e l e s s� M i c r o p h o n e

真分集⽆线话筒接收机内可以从2⽀天线分别接收同⼀⽀⽆线话筒的信号，通过内部电路选择使⽤较强的-路信号;这种⽅式可⼤幅度消除接收死区，避免哑⾳或产⽣死点噪⾳;相对普通U段话筒信号更稳定，U段的
段宽⼴。可以做更多的频点错分来实现同⼀场合使⽤多个频点⽽不⼲扰。

产品介绍�Product�introduction

真 分 集 ⽆ 线 话 筒

本产品采⽤UHF730~950MHz国际通⽤的标准频段，具有频谱资源宽，电磁空间⼲净，外界⼲扰少的优点
采⽤微处理器控制，锁相环频率合成技术，克服了普通产品所存在的副载波多，杂散⼲扰⼤的缺陷
具备多个⽤⼾可调频率，可以⽅便地改变⼯作频率，以便多机同时使⽤，或者避开外界⼲扰
采⽤超外差⼆次变频设计，既具备极⾼的增益，⼜不会因为增益过⾼⽽造成⾃激，使系统具备优良的稳定性
在⾼放级和第⼀中频放⼤级均采⽤了具备完美滤波特性的声表⾯波滤波器，⼤⼤提⾼了抗⼲扰能⼒
采⽤了双调谐真分集电路⽅式，并突破传统配置了独⽴的增益天线，从⽽得到了极佳的接收能⼒
配置了液晶显⽰屏，显⽰出多个关键信息，使操作和监控变得容易和⽅便，从⽽提⾼了使⽤性能
采⽤XLR独⽴平衡输出和φ6.3mm不平衡混合输出并存的⽅式，能适应各种场合的设备连接
⾃动静⾳及冲击消除电路，消除了开关机的冲击，避免冲击和噪声影响现场⽓氛甚⾄损坏扩声设备及⾳箱
采⽤双升压电路设计，⾳频电路所需⾼电压及⾼频电路所需低电压均通过DC-DC转换电路获得，因⽽不受电池
电压下跌的影响，保持恒定的发射功率。

超强功能�Super�function

接收机⽅式:⼆次变频超外差
输⼊功率:5W
中频频率:第⼀中频:110MHz,第⼆中频10.7MHZ
⽆线接⼝:BNC/500
灵敏度:12�dBuV(80dBS/N)
灵敏度调节范围:10-32dBuV

接收机技术参数�Receiver�technical�parameter

频率范围:730~850MHZ
可调信道数:64/96
频率稳定性:±10ppm
调制⽅式:调频
射频功率:10~30mW
⾳频频响:40~18000HZ
失真度:<0.5%
电池规格:2X1.5V�AA�碱性电池

⻨克⻛技术参数�Microphone�technical�parameters
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VK�Series
Wireless�microphone

⽆线话筒

产品特点�Product�characteristics

全新概念的数字导频技术，彻底解决KTV包房相互串频现象。
配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单
⾃动搜索⽆⼲扰信道功能，安装更便捷
具有200個頻點可調。
采⽤23级电⼦⾳量控制,简约搭配
采⽤真分集接收技术，空阔地段使⽤距离150⽶
具有⼀键⾃动搜空闲频点功能、⼀键锁定按键功能
300组频点红外线对频，⼿咪通⽤，抗⼲扰能⼒强
发射LCD显⽰频道和电池电量，电池低压闪烁⾄1.8V⾃动关机
设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫
适⽤于⼤⼩舞台，会议厅等8.可选配件:⼿持、领夹、头戴

KU�Series
True�Diversity�Wireless�Microphone

⽆线会议话筒

产品特点�Product�characteristics
1.使⽤UHF520-930MHz频段，避免⼲扰频率
操作灵活简便
全⾃动红外线对频，使发射机与接收机⾃动同步收发
采⽤锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道
采⽤最新型⾼频滤波器，最⼤限度地滤除带外⼲扰信号
采⽤⼆次变频的⾼频电路设计，具有极⾼的灵敏度
多重静噪控制电路，拒绝外部⼲扰
专⻔设计的语⾳压缩扩展电路，极⼤地提⾼信噪⽐
独特的电路设计，动态⼤，频响宽，噪⾳⼩

XS�Series
Wired�wireless�conference�system
有线⽆线会议系统

产品特点�Product�characteristics

有线⽆线主控机（纯讨论款）
系统⽀持共⽤有线、⽆线会议话筒，易于安装和移动；
内嵌智能防啸叫技术，CD般的⾳质；
可独⽴调节⻨克⻛灵敏度；
功能完善（讨论、视像跟踪）；
系统管理话筒容量≦1000个；
抗⼿机、电磁、⾼频⼲扰能⼒；
同⼀建筑物内不同会场可安装任意多套会议系统；
⽆线话筒数字FM调频处理及传输技术保证了好⾳质；
有线话筒供电及⾳频通讯采⽤同⼀电缆传送（⼋芯）；
LCD显⽰屏，可显⽰主机状态及系统菜单；�
⻨克⻛增益独⽴可调，带动态电平指⽰灯；�
发⾔⼈数限制功能，可以设置同时开启的代表发⾔单元数量（数量为1/2/3/4台）；
发⾔⼈数先进先出模式，达到开机限制数量后，下⼀个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最
先开启的话筒关闭；
具有RJ45接⼝，连接视频跟踪主机，可以实现标清或⾼清视像跟踪功能；

KM�Series
UHF�WirelessConference�System

⽆线会议系统

产品特点�Product�characteristics
采⽤FM调频实现声⾳信号传输，⾼保真，信噪⽐⾼，⽆声⾳延时。使⽤新型防啸叫单指向⾼灵敏度电容咪
芯，使会议声⾳好听。
⾳频信道和控制信道皆采⽤⽆线⽅式传送，⽆需铺设电缆，信号覆盖范园内可任意移动，使会场布置便捷灵
活。
针对会议应⽤独⽴研发的数据通信算法，使信号范围内，系统响应速度不受列席单元多少影响。⽤⼾可灵活
增减列席单元。出⼚默认的系统列席单元容量为≦255个（含1主席)。
具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发⾔模式，主控机可外接视像主机，实现会场列席单元
的视像跟踪功能。
超低功耗，列席单元⼤于8⼩时的连续发⾔时间和⼤于20⼩时的待机时间；5号普通电池或⼚家原配锂电池均
可使⽤。配套的充电箱具有智能充电管理电路，有效保护电池，延⻓电池使⽤寿命和确保安全。
⼤屏幕LCD显⽰。分级菜单设计，使操作简明⽅便。且有诸多如电量显⽰和⽋压警告，频率信道和信号指⽰
等功能。
主控⼯采⽤全⾦属结构设计，庄重⼤⽅；列席单元采⽤⼯程塑料材质加上新颖的外型设计，内置天线，美观
得体。
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C�Series
Active�monitoring�speaker

有源监听⾳箱

产品特点�Product�characteristics

类型：5-8⼨监听⾳箱
频率响应：45赫兹-�45千赫
频率范围：-40Hz�Hz
放⼤器：D类
信噪⽐：100�dB
交叉频率：2.5千赫
低频驱动器：5-8⼨凯夫拉尔弯曲锥体，带有⾼温⾳圈和阻尼橡胶环绕声。
⾼频驱动器：1.25英⼨（32mm）磁屏蔽天然丝绸圆顶
输⼊连接器：1�XLR�X平衡输⼊连接器/�1�TRS�X平衡不平衡输⼊连接器
输⼊阻抗：20�欧姆平衡，10失衡
指⽰器：电源开/关后⾯板指⽰器
电源要求：115-230V
箱体材质：⾼密度中纤板

VK�Series
Microphone�antenna�amplifier
话筒天线放⼤器

产品特点�Product�characteristics

V�Series
Power�Timing

电源时序器

产品特点�Product�characteristics

1�⾯板颜⾊：铁⿊⾊
2 电⼒输⼊条件(单相3线)：AC90-260V�50-60HZ两相（三线：零，⽕，地）
3 通道数量：8-16路万⽤插座继电器受控与2路万⽤插座直通
4 继电器受控输出最⼤承受单路功率/总功率(⽆功功率）：6000W/15000W最⼤承受⽆功功率
5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最⼤可承受10A电流磷铜材质，标准美式插座
6 功能特点：顺序开启逆序关闭,PASS键可全通道同时打开,精准电压显⽰,漏电、过流保护,⾯板通道
  � � � � ,USB接⼝最⼤� � 5V/500MA,可接DJ灯�
7�每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒
8�输出继电器触点电流：30A�277VAC
9�电路板规格：双⾯纤维板，主电源⾛线⼆次加厚加粗处理
10�供电规格：内置开关电源，适⽤全球电压AC90-260V�50-60HZ
11�主电缆线规格：3*4平⽅电缆线，总⻓度为1.5⽶（⽆配电源输⼊插头）
12�开启类型：⽅船型开关
13�外接控制开关接⼝:RS232�COM接⼝中控控制
14�功能显⽰电压显⽰表类型：红⾊数码管显⽰电压表
15�电源净化功能（EMI专业电⽹滤波器）：⽆（可选配单独或每路带滤波器）
16�短路过流保护断路器配置：断路器零，⽕线控制，漏电电流保护In�30MA/T≤0.1s，过流保护

V�Series
电源时序器

产品特点�Product�characteristics
�⾯板颜⾊：铝银灰（⿊⾊⾯板）
电⼒输⼊条件(单相3线)：AC190-250V�50-60HZ两相（三线：零，⽕，地）
�通道数量：8路万⽤插座继电器受控
�继电器受控输出最⼤承受单路功率/总功率(⽆功功率）：6000W/10000W最⼤承受⽆功功率
�输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最⼤可承受13A电流磷铜材质，标准万⽤插座
7�每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（可以⾃由设置）
输出继电器触点电流：40A�277VAC
电路板规格：双⾯纤维板，主电源⾛线⼆次加厚加粗处理
供电规格：内置开关电源，适⽤全球电压AC90-260V�50-60HZ
主电缆线规格：3*4平⽅电缆线，总⻓度为1.8⽶欧式插头
开启类型：按键式轻触开关
单路独⽴开关功能：⽀持⾯板独⽴控制（可软件设定控制）
功能显⽰电压显⽰表类型：点阵功能显⽰电压表与功能菜单
叠机级联功能：有
外接控制开关接⼝：RS232�COM接⼝中控控制
随机控制软件及⽀持中控功能与ID数量分配：⾃带指令代码与控制软件，⽀持中控控制，ID:0-255
电源净化功能（EMI专业电⽹滤波器）：⽆（可选配单独或每路带滤波器）
机⾝尺⼨：⻓480MM�*�宽185MM�*�⾼46MM（⾮标准1U）
单机包装尺⼨：⻓555MM�*�宽255MM�*�⾼85MM(美⽜硬纸盒）⽑重：3.5KG
单件重量与外包装尺⼨：1件5台装共18KG，外包装尺⼨：⻓445*宽270*⾼570MM

提供使⽤5台UHF⽆线系列或其他系列各种⾃动选讯接收机的多頻道系统，共⽤⼀对天线，
以简化天线装配⼯程，提升接收距离及效能。采⽤⾼动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设
计，具有超低內调失真特性，
能在多頻道同时使⽤排除混頻⼲扰，其输出增益约等于1。
天线输⼊插座可以直接配置适⽤頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延⻓天线组及对数定向天线组。
天线输⼊接座具有供应强波器的电源，
可直接连接具有天线强波器的延⻓天线组及內建强波器的对数定向天线组。

频率范围470-950MHz����������������������������������������������������阻抗：50Ω��指向
输⼊截断点：+22dBm����������������������������������������������������频宽：300MHz
噪声⽐：4.0dB�Type(Center�Band)������������������������插座：TNC�female
增益：+6-9dB(Center�Band)��������������������������������������电源供应：100-240V/50/60Hz
输出阻抗：15dB�min�������������������������������������������������������电源消耗：170mA��

Power�Timing
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GKY系列
GKY⽹络⼴播系统是⼀套基于IP数据传输的⾳频扩声系统，它可⽀持局域⽹以及跨⽹段等功能。
具备BS架构以及兼容4G物联⽹⼴播设备，具有多项先进功能，操作⽅便、功能强⼤、运⾏稳定等。

⽹络⼴播系统拓扑图⽹络⼴播系统
NETWORK�BROADCASTING�SYSTEM

BROADCAST
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网络音频采集器
网络消防采集器

网络电源时序器

网络音频解码器

网络广播服务器

网络功率放大器

纯后级广播功放

真分集无线话筒

终端电脑

智慧云网络音频采集器

网络监听音箱

双键求助对讲终端

远程号角强声器

4G无线网络收扩机 4G无线室外网络音柱

插入4g物联网卡

网络音箱

室外网络音柱

壁挂扬声器

大功率全天候音柱

插入4g物联网卡

WAN/LAN

拓扑图线色图例说明

专业扩声音频线

专业扩声音箱线

4g物联网卡

广播室

走廊求助终端

室外物联终端 室外物联终端

室外广场

走廊

室外

室内

网络寻呼话筒

CD/MP3播放器

FM调谐器

CD/MP3播放器

FM调谐器
网络寻呼话筒

主控中心

网络广播系统是一种通过网络传输音频信号的广播系统，它可以实现远程播放、定时播放、分区播放等功能，

广泛应用于学校、商场、酒店、医院等场所。网络广播系统由服务器、音频终端、控制软件等组成，可以通过

网络连接到服务器，并通过服务器对音频终端进行管理和控制。



参数�Argument�
产品型号

操控⽅式

机箱

处理器

硬盘

内存

系统

GKY-4900

1920*1080分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏

整机铝合⾦+钢结构

酷睿I5�五代处理器

1*128GB固态硬盘，4*�SATA3.0�硬盘接⼝

DDR4�8G运存

windows�server�2016专业版

GKY-4000S−智慧云⼴播管理软件

功能特点

GKY-4000SA-⼿机APP软件【安卓版】

功能特点

GKY-4001-智慧云微服务⼯作站

功能特点

技术
GKY-4800

1920*1080分辨率液晶，电阻式（四线）触摸屏

整机铝合⾦+钢结构

酷睿I5�三代处理器

1*128GB固态硬盘，4*�SATA3.0�硬盘接⼝

DDR4�8G运存

windows�7

采⽤B/S架构，⽀持Web⽹⻚访问系统，可以随时随地管理⼴播任务。具有敏感词过滤功能，⽂字⼴播如有敏感
词出现⾃动过滤。具有摄像机管理功能，控制摄像机⽅向，把摄像机画⾯推送给任务终端。添加⽤⼾需填⼊⻆⾊
选择、授权状态、移动APP登录权限等信息。⽀持⽂字⼴播。并⽀持定制地⽅⽅⾔。
⽀持远程电源管理，可控制电源管理设备。
⽀持地图显⽰，实时显⽰设备的坐标信息、供电状态、⼯作状态等。
数据界⾯具有在线⽤⼾、⼴播任务、求助报警、电⼦地图、终端占⽐，服务器CPU占⽤率、CPU温度、内存使⽤
率、⽹速、硬盘等数据图⽂显⽰。

⽀持安卓4.0及以上系统。
可对定时、⽂件、⽂字、语⾳⼴播、语⾳对讲、电⼦地图等操作。
可在线查看设备总数、设备在线数、设备离线数、设备异常数等数据。
定时⼴播功能可对节假⽇时间进⾏新建保存，设置定时⼴播时直接导⼊。
⽂件⼴播功能，设定任务是可选择播放模式、调节优先级和⾳量。
⽂本⼴播功能可语种选择、优先级，对⾳量、语速、语调调控，与次数。
语⾳⼴播功能，可选群组或终端播放，有优先级⾼低调节以及⾳量调控。

具有11.6⼨真彩显⽰屏，图形化界⾯，电容式触摸屏，⽆操作进⼊休眠。
内置两个5W扬声器，⽤于免提通话、接收⼴播和监听，声⾳清晰、洪亮。
具有红⾊硬件紧急按键，⽤于紧急报警。
⽀持列表显⽰、卡⽚显⽰设备列表。
⽀持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。
⽀持分区⼴播、可实时对指定分区进⾏喊话⼴播。
⽀持来电记录功能，实时记录来/去/未接电情况。
⽀持POE供电、⾳视频录播功能。具有HDMI视频输出接⼝，可以实现异屏异显功能。

机架式⽹络⼴播服务器�GKY-4800/GKY-4900
Ÿ采⽤15.6/17.3英⼨⼯业级加固触摸屏，⼈机交互界⾯，简单
易⽤的触摸屏操控，带抽拉式⿏标键盘。
Ÿ⽀持专⽤百兆⽹/千兆⽹传输，适应⾼速数据传输的需求。可
同时传输上百套节⽬源，可设置1000个分区。
Ÿ标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹
段和跨路由。
Ÿ内置PC播放器，具有同步⼴播，分区⼴播，终端⼴播，设备
控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。
Ÿ智能电源管理功能，⽆操作后进⼊待机符合国家节能标准。

63  www.vaudio.hk  www.vaudio.hk   62



GKY-4021-智慧云⽹络⾳频采集器

功能特点

GKY-4022-智慧云⽹络消防报警矩阵器

功能特点

GKY-4023-智慧云⽹络电源管理器

功能特点

GKY-4002−智慧云⽹络寻呼话筒【7⼨触屏】

功能特点

GKY-4004-智慧云⽹络寻呼话筒筒【3.5⼨触屏】

功能特点

GKY-4003−智慧云⽹络寻呼话筒【5⼨触屏】

功能特点

可以通过internet⽹络，实时传输流媒体数据。可以通过服务器⻚⾯进⾏IP地址、服务器地址等参数设置。
可以对输⼊的6路模拟⾳频，实时采集到指定的区域或终端。
可以实现本地或远程控制打开任意⾳频通道，实现⾃动混⾳。⽀持本地监听。实时掌握设备的⼯作情况。
⽀持本地通道状态指⽰，及模拟⾳频电平指⽰；输⼊⾳量独⽴控制；卡农输⼊≥2路，莲花输⼊≥2路。
可通过前端⻚⾯对设备主动开启⾳频采集的区域进⾏绑定设置。
可通过前端⻚⾯对设备主动开启⾳频采集的优先级、⾳量进⾏绑定设置。
可以通过平台⻚⾯，实时对设备的通道进⾏开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域。

丰富的运⾏指⽰灯⽅式，⼀⽬了然当前的⼯作状态。
32路消防短路信号输⼊接⼝，0V及24V触发输⼊智能切换，可实现报警联动与警铃播放。
消防铃声可⾃⾏设置，使⽤⽅便⾃如，任意点设置不同铃声或⾳源。
可⽆限扩展系统消防路数，⾃定义设置报警点实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能。
16路短路输出接⼝，可实现与其它相关设备进⾏实时报警联动。
⽀持⼀键状态复位实现解除当前报警触发。⽀持⼀键恢复出⼚设置⽅便系统维护管理。
⽀持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。

⼤电流三芯电源输⼊缆线，电源输⼊连接⽅便，带负载总电流可达50A。
配置1只安全空⽓开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，⼜便于操控。
⾯板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。
带8个LED指⽰灯显⽰，实时查看每个通道的⼯作状态。后⾯板带8路多功能标准插座输出，通⽤于国际多种类型插头。
前⾯板配1路直通220V电源座，2路USB�DC-5V座，1A直流供电接⼝，⽤于调试照明或⼿机/平板充电。
带RJ45⽹⼝，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。
带232和485智能化控制接⼝，具有标准串⼝控制功能，可连接中控系统。
带短路信号输⼊输出接⼝，可接⼊短路信号进⾏开关机控制，同时可级联⾄下⼀台设备。

桌⾯式新型设计，7.0英⼨真彩液晶显⽰屏，电容触摸屏操控。
具有⼴播硬件按钮，⽀持⼀键全区⼴播。
⽀持实时显⽰所属分区设备的⼯作状态、在线状态、⾳量等。
内置Flash存储，可以存储⾳频、配置信息及备份，⽀持远程修改和升级。
�⽀持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。
⽀持⾳频采集功能，可将线路输⼊的⾳频信号实时采集到指定设备播放。
⽀持点播功能，实时点播媒体库⾳乐到指定终端。

≥5.0英⼨真彩液晶显⽰屏，分辨率800*480，电容触摸屏操控。�
具有物理全区⼴播按钮、⼀键挂断按钮。具有⾳量调节硬件按钮，⽀持快捷调节⾳量。
⽀持实时显⽰所属分区设备的在线状态等。
⽀持跨⽹络⼴播寻呼功能。具备⾃动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。
⽀持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。
具有27个物理按键，可以实现快速⼴播、呼叫。⽀持分区⼴播、可实时对指定分区进⾏喊话⼴播。
具备实时天⽓信息显⽰功能，并与⽓象中⼼实时同步。���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

≥3.5英⼨真彩液晶显⽰屏，分辨率480*320，电容触摸屏操控。
具有物理全区⼴播按钮、⼀键挂断按钮。具有⾳量调节硬件按钮，⽀持快捷调节⾳量。
⽀持实时显⽰所属分区设备的在线状态等。⽀持跨⽹络⼴播寻呼功能。
具备⾃动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。
⽀持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。
⽀持分区⼴播、可实时对指定分区进⾏喊话⼴播。
具备实时天⽓信息显⽰功能，并与⽓象中⼼实时同步。���
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GKY-4062-智慧云⽹络⾳频解码终端

功能特点

GKY-4031-智慧云⽹络单键对讲终端

功能特点

GKY-4511-智慧云⽹络⾳箱

功能特点

GKY-4024-智慧云⽹络⽆线遥控器

功能特点

GKY-4061-智慧云⽹络⾳频解码终端

功能特点

GKY-4035-智慧云⽹络⾳视频交互终端

功能特点

壁挂式防⽔设计，机⾝采⽤全密封铸铝设计。
采⽤⾼速⼯业级双核（ARM+DSP）芯⽚。
内置D类数字功放，选择2x80W（8Ω定阻）输出，完美⾳质，发热⼩，效率⾼。
可选配1x160W（100V定压）输出。⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。
⽀持服务器统⼀管理。⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。

⼀体化壁挂式设计，铝镁合⾦材质。
⽀持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。
⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。�
⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。
⽀持实时语⾳对讲。⽀持⼀键报警功能，并具有红⾊指⽰灯。
可选配双键⾯板�，⾃带4欧3W扬声器，⽀持短路输⼊触发、短路输出触发。�
具有模拟线路输⼊输出功能。

喇叭采⽤5.5⼨布盆低⾳，20芯3⼨蚕丝膜⾼⾳，中频与⾼频具良好的衔接性。
服务软件远程调节⾳量，定时或实时播放⾳频节⽬，并可在本地⽤旋钮调节话筒输⼊⾳量。
具有1路话筒、1路线路输⼊，1路线路输出，1路短路输⼊，1路短路输出，1路IO输出，1路IO输⼊，⽀持485扩展。
带1个电源开关，在需要时可关闭⾳箱电源，保障系统安全运⾏。
1路30W定阻输出凤凰座，可选配副箱使⽤。
双线路输⼊备份功能，定压100V与IP⽹络智能切换，切换时间<10ms。
可选配U段⽆线话筒，⽀持实时接收服务器⾳频⼴播功能，⽀持服务器分区分组远程管理功能。

壁挂式设计，⾼档防蚀⾦属⾯板，体积⼩巧。
采⽤⾼速⼯业级双核CPU芯⽚。�具有⽹管功能，可实现远程参数设置
⽀持⽆线遥控功能，具有12键可实现远程媒体点播、采集、⾳量的控制
⽀持9分区遥控操作，可以满⾜多场景应⽤，遥控距离最远可达200⽶
具有1路线路输⼊，⽤于模拟信号输⼊�，具有1路线路输出，⽤于模拟信号输出
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。
⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。

壁挂式新型设计，≥7.0英⼨真彩液晶显⽰屏，电容触摸屏操控。
具有红⾊硬件紧急按键，⽤于紧急报警。
内置Flash存储，可以存储⾳频、配置信息及备份，⽀持远程修改和升级。
⾃带≥30W功放，可外接扬声器扩声(可选配U段⽆线话筒)。�⽀持定压备份功能。
具有多⾳频输⼊优先级控制功能，且优先级可设置。�
具有USB接⼝，可实现⾳频⽂件本地播放。�具有屏保及密码保护功能。��
⽀持拨号呼叫、快捷呼叫。⽀持本地U盘播放功能。�����

壁挂式设计，⾼档防蚀⾦属⾯板，体积⼩巧。
采⽤⾼速⼯业级双核（ARM+DSP）芯⽚。
内置D类数字功放，选择2x15W（8Ω定阻）输出，完美⾳质，发热⼩，效率⾼。
1组⾳频线路输出，可接外部功放扩⾳。1路⾳频线路输⼊，可⽤于本地扩⾳。
⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。��
⽀持服务器统⼀管理。⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。
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GKY-4541/2/3-智慧云全天候⽹络⾳柱

功能特点

GKY-4230C/1C-智慧云⽹络单通道⾳频解码器

功能特点

GKY-4210/~18-智慧云⽹络功率放⼤器

功能特点

GKY-4611-智慧云AI⽹络⾳箱

功能特点

GKY-4521P-智慧云全天候POE⽹络⾳箱

功能特点

GKY-4301P-智慧云POE⽹络⾳箱

功能特点

⼀体化壁挂式设计，铝镁合⾦材质，⾼强度防⽔全天候有源⾳柱。
具有40W/60W/90W功率可选。
内置定阻数字功率放⼤器，⾳质⾮常细腻，功率强劲。
具有离线备份功能，可选配SD卡预设下载离线备份任务，⽹络不通时正常播放定时节⽬。
⽀持智能电源管理在⽆信号输⼊时⾃动进⼊待机模式降低能源消耗符合国家节能标准。
⽀持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。
⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。

≥2.0英⼨彩⾊液晶屏。具有USB接⼝，可实现⾳频⽂件本地播放。
≥4路受控220V/1000W输出；≥4路短路输出信号；1路线路输出，实现外接功放扩⾳。
具有7个轻触操作按键，可⽤于功能参数设置，220V强制输出等。
4路⼤功率功放电源输出接⼝，⽀持智能电源管理在⽆信号输⼊时⾃动进⼊待机模式切断输出电源。
1路⼿持⻨克⻛输⼊，具有独⽴⾳量调节，具备电源时序器功能，从⽽简化系统架构
⽀持本地播放U盘MP3节⽬。⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。
可选配单通道与四通道。

电平指⽰：提供电平值盲点调声分⻉值
独⽴⾳量控制：线路和话筒均具单独控制⾳量⼤⼩
失真检测：信号失真检测，指⽰灯⻓亮提⽰失真
输⼊接⼝：3路⾳源输⼊，其中1路线路输⼊，1路话筒输⼊，1路紧急⽕警话筒输⼊接⼝
输出接⼝：1路⾳源输出，可环接⾄下⼀台功放⾳频输⼊接⼝
端⼝类型：70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出(可选配80W~1000W功率配置)
⼯作区保护：线路安全⼯作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全⼯作
负反馈保护：峰值信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进⾏保护

具备2.0⼨显⽰屏，实时显⽰当前时钟
具备智能光感显⽰控制。具备7M⽆感检测，控制⾳频输出。
具备AI语⾳控制功能。具备线路输⼊输出。具备⽹络、⼯作状态、故障、报警指⽰。
≥1路15W定阻输出凤凰座，可连接⾄副箱使⽤。
定压100V与IP⽹络智能切换，切换时间<10ms。
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。
⽀持实时接收服务器⾳频⼴播功能。
⽀持服务器远程参数修改。���

⼀体化天花式带后罩设计，精致美观，⼯艺考究，尽显⾼档⽓质。
内置嵌⼊式⽹络⾳频解码模块，⾼设备使⽤稳定性⾼。
采⽤⾼速⼯业级芯⽚，启动时间达到毫秒级。⽀持POE供电，符合IEEE802.3af标准。
具有直流24V备电接⼝，在功率需求⼤于10W或⽤于⾮POE⽹络的供电。
全频带、⾼灵敏度扩⾳单元，具有充裕的功率、⾼保真CD级的⾳质。
具有智能增益调节、⾃适应电源供给、⾃动功率调整的数字功率放⼤器，
智能电源管理功能，⽆信号时，⾃动切断功放电源，进⼊待机模式，待机功率⼩于5W
先进的TCP/IP连接控制⽅式，不受地理位置限制，安装简便快捷。

具备IPX6防⽔设计，铝合⾦⽹⾯，适⽤于室外全天候适⽤。
箱体采⽤叠加设计，弯道防⽔设计，增加声⾳厚重感。
喇叭采⽤5.5⼨布盆低⾳，20芯3⼨蚕丝膜⾼⾳，中频与⾼频具良好的衔接性。
四种安装⽅式可选。服务软件远程调节⾳量，并可在本地⽤旋钮调节话筒和线路输⼊⾳量。
1路防⽔电源接⼝（可选）、1路防⽔⽹⼝、1路防⽔⾳频输出⼝，适⽤于室外安装。
⽀持WEB登录查看及修改系统参数。
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。
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GKY-4541G-智慧云全天候4G⽆线⽹络⾳柱

功能特点

GKY-4062G-智慧云4G⽆线⽹络收扩机

功能特点

GKY-4160G-智慧云4G⽆线⽹络功率放⼤器

功能特点

⼀体化壁挂式设计，铝镁合⾦材质，⾼强度防⽔全天候有源⾳柱。
基于智慧云系统运⾏，具有极⾼的安全性及优秀的稳定性。
频带、⾼灵敏度扩⾳单元，⾼保真CD级的⾳质。内置定阻数字功率放⼤器，⾳质⾮常细腻，功率强劲。
⽀持智能电源管理在⽆信号输⼊时⾃动进⼊待机模式降低能源消耗符合国家节能标准。
⽀持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。
⽀持服务器统⼀管理。⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。
⽀持4G⽹络数据传输。

壁挂式防⽔设计，机⾝采⽤全密封铸铝设计。
采⽤⾼速⼯业级双核（ARM+DSP）芯⽚。
内置D类数字功放，选择2x80W（8Ω定阻）输出，完美⾳质，发热⼩，效率⾼。
⽀持终端在线远程固件升级，减轻维护⼈员⼯作强度。�
⽀持服务器统⼀管理。�⽀持接收服务器实时、定时、语⾳、⽂件、⽂字⼴播任务。
标准RJ45⽹络接⼝，有以太⽹⼝的地⽅即可接⼊，⽀持跨⽹段和跨路由。
⽀持4G⽹络数据传输。�⽀持移动、联通、电信⼿机卡、物联⽹卡。

专业噪声⻔控制输出信号，保证背景⾳乐的静噪。
智能电源管理功能，⽆信号时⾃动进⼊待机状态，待机功率⼩于3W，保障7×24⼩时不间断⼯作。
⼀个总⾳量调节旋钮，统⼀控制所有线路和话筒⾳量，两段参量均衡调节旋钮，⽤于调节⾼低⾳改善⾳质。
⽹络⾳量、每路线路输⼊⾳量、每路话筒⾳量均有独⽴调节旋钮控制⾳量⼤⼩。
6路⾳源输⼊，1路⾳源输出,其中3路标准线路输⼊接⼝，3路标准话筒输⼊接⼝。
MIC3具最⾼优先权，信号输⼊时⾃动默⾳，结型FET进⾏优先级转换，保证在默⾳过程中信号不失真。
⽀持4G⽹络数据传输，标配4G接收天线，磁⼒底座可稳定吸附在⾦属表⾯，标配线材⻓度3⽶。

GKY系列4G云智慧终端

4G云智慧系列终端采⽤万维⽹专线运⾏，省去多余⽹络布线等烦恼。
使⽤4G物联⽹卡即可满⾜设备⽹络需求功能。
适⽤于应急村村通，校园⼴播，⼤型企业⼴播等等。
维护简单，实施简易。

GKY�SERIES�4G�CLOUD�INTELLIGENT�TERMINAL
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KM系列
模拟广播系统是一种传统的广播系统，它通过模拟音频信号传输广播内容，常用于学校、商场、酒店、

医院等场所。模拟广播系统由广播控制中心、音频信号传输线、扬声器等组成，可以实现定时广播、

分区广播、紧急广播等功能。

模拟⼴播系统拓扑图模拟⼴播系统
ANALOG�BROADCAST�SYSTEM

BROADCAST
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机架式物联网编程播控主机

机架式前置放大器
机架式报警信号发生器

机架式数字调谐器

机架式CD/MP3二合一播放器
机架式8路电源时序器

桌面式钟声话筒

纯后级广播功放

纯后级广播功放

纯后级广播功放

网络交换机

笔记本控制电脑

室内吸顶扬声器

室内壁挂扬声器

室外草地扬声器

室外大功率音柱扬声器

拓扑图线色图例说明

专业扩声音频线

专业扩声音箱线

网线

模拟广播系统是一种传统的广播系统，它通过模拟音频信号传输广播内容，常用于学校、商场、酒店、医院

等场所。模拟广播系统由广播控制中心、音频信号传输线、扬声器等组成，可以实现定时广播、分区广播、

紧急广播等功能。 

模拟广播系统的优点是技术成熟、成本低、稳定性高，缺点是传输距离有限、抗干扰能力较差、音质较差。

随着数字广播技术的发展，模拟广播系统逐渐被数字广播系统所取代。



KM-7002-机架式数字调谐器

功能特点

KM-7003-机架式CD/MP3⼆合⼀播放器

功能特点

KM-7004-机架式CD/MP3/FM三合⼀播放器

功能特点

KM-7000-机架式物联⽹编程播控主机

功能特点

KM-7005-机架式报警信号发⽣器

功能特点

KM-70010-机架式前置放⼤器

功能特点

微电脑控制，轻触式按键操作，⾼亮度动态LED数码显⽰屏，清晰醒⽬。
电台频率记忆存储可达99个。
具电台频率⾃动搜索存储功能，且有断电记忆功能。具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作。
接收天线输⼊：FM接收天线75Ω输⼊。1路⾳频信号左右声道（L/R）输出。
带⽹络远程控制接⼝，采⽤RJ45协议控制，直接接⼊交换机使⽤，可由PC服务器、远程⽹络话筒、
主机控制播放电台节⽬。
带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制。

微电脑控制，轻触式按键操作，⾼亮度动态LED显⽰，清晰醒⽬。
采⽤进⼝数码机芯，吸⼊式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟⽚，超强纠错功能。
⾃动播放控制，全数码伺服。
带USB接⼝，⽀持1G⾄32G�U盘，⽀持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。
具1路⾳频信号左右声道（L/R）输出。
带⽹络远程控制接⼝，采⽤RJ45协议控制，直接接⼊交换机使⽤。
带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成播放器操作控制。

微电脑控制，轻触式按键操作，⾼亮度动态LED显⽰，清晰醒⽬。。
� � � � CD/VCD/�MP3/DVD� � �

1路⾳频信号左右声道（L�/R）输出；视频输出。
电台频率记忆存储可达99个。
具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作。
接收天线输⼊：FM接收天线75Ω输⼊。1路⾳频信号左右声道（L/R）输出。
带⽹络远程控制接⼝，采⽤RJ45协议控制。带红外遥控功能，可进宪遥控操作控制。

采⽤4.3⼨触摸显⽰屏设计，触控操作更简便。
6个快捷触控功能操作按键，分区全开/关、⼀键停⽌所有任务、打开/关闭监听、六路电源时序开/关、
收⾳⼴播开/关、⾳乐播放开/关。
具1个⽹络接⼝，采⽤⾃主研发⽹络⾳频传输技术，⾳频传输延时⼩于30ms。
主机配置8G内存，可接⼊U盘或SD卡，最⼤可扩展⾄32G。
内置⾼品质的⾳视频解码播放器，⾳频格式⽀持MP3、WMA、APE、FLAC等。
内置⾼品质FM数码调谐器，⽀持87.5-108MHz频率电台节⽬。
⽀持TCP/IP协议，⽹⼝直接接⼊交换机，可控同系列CD机/收⾳机/电源/分区器等等。

标准机箱设计，1U铝合⾦⾯板，拉⼿+挂⽿⼀体式设计，可与⾯板分离，适⽤于机柜或桌⾯安装。
有10个输⼊通道：包括5路话筒（MIC）输⼊，3路标准信号线路（AUX）输⼊，2路紧急线路（EMC）输⼊。
MIC�1具有钟声提⽰开关，点击可发出钟声提醒。
MIC�2、3、4、5采⽤XLR、TRS⼆合⼀接⼝，可接⼊� � � � � � � � � 6.35直插� �

MIC�2、3、4、5话筒接⼝带+48V幻象电源带有独⽴幻象电源开关，为电容话筒提供电源。
� � � � � TREBLE）和低⾳（BASS）、� � � � MAIN）独⽴� � �

具5个⾳频信号指⽰灯、1个削峰指⽰灯，实时显⽰⾳频信号输出情况。

标准机箱设计，1U铝合⾦⾯板，拉⼿+挂⽿⼀体式设计，可与⾯板分离，适⽤于机柜或桌⾯安装。
内置多种国家标准报警信号，可根据不同使⽤场所选择所需报警⾳。
带USB接⼝，可连接电脑，任意下载及编制报警⾳频⽂件。
接收短路触发信号，并按预设发出不同的报警信号。
具LED⾼度数码显⽰屏，直观显⽰主机⼯作状态。
具⾳量调节旋钮，可调节报警信号输出⾳量⼤⼩，以适应不同类型设备的使⽤。
具报警触发短路信号、24V信号触发输⼊输出接⼝，⽅便扩展不同报警设备的需要。
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KM-7009-机架式16路电源时序器

功能特点

KM-700S-桌⾯式钟声话筒

功能特点

TXC-1000-多功率纯后级⼴播功放�

功能特点

KM-7006-机架式16路矩阵分区器

功能特点

KM-7008-机架式8路电源时序器

功能特点

KM-7007-机架式16路数码监听器

功能特点

16路电源输出，每路输出AC�220V（10A），电源插⼝总容量达10KVA。
16路电源插座依次接通或断开，每⼀路接通或断开时间间隔1S。
采⽤万能电源插座设计，以适合不同标准插头的⽤电设备接⼊。
1路短路触发信号输⼊，1路短路触发信号扩展输出
可与定时器，智能控制器相连接，实现⾃动控制。
16个LED⼯作状态指⽰灯，显⽰当前接通的通道。�

专为会议、演讲、⼴播、录⾳等场合使⽤设计制造，具多功能、外观新颖、品质极⾼等特点。
具前奏⾳提⽰功能及灯环指⽰，配以⾼保真线路，进⼝驻极体⾳头，使其⾳质优美动听。
具有开关键，⼀键打开或关闭话筒，抗⼿机、电磁、⾼频⼲扰。
指向性：⼼型指向
换能⽅式：电容式
� � � � � 40Hz-16KHz
配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴

采⽤先进⾼效功率放⼤电路
设有1路平衡输⼊，1路平衡输出，1路⾮平衡输⼊，1路⾮平衡输出。
设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出4-16Ω
1路⾳量独⽴可调节
有信号指⽰、削峰指⽰、过载指⽰功能。
当信号过⼤、负载过重、温度过⾼、短路时，保护会有指⽰功能

4组功率信号输⼊端⼦，适⽤于1-4台功放，且需要进⾏功率分区的⼩型⼴播系统。
设16分区输出，配合16个轻触式按键，可选择任意分区打开或关闭。
16个LED分区指⽰灯设计，显⽰每个分区的⼯作状态。
每组最⼤可控功率500W，总可控功率8KW。
有记忆功能，断电不丢失记忆，市电恢复⾃动选通。
带⽹络远程控制接⼝，采⽤RJ45协议控制，直接接⼊交换机使⽤，可由PC服务器、远程⽹络话筒、主
机控制播放电台节⽬。

16路线路输⼊，监听16台功率放⼤器或16个分区，可任意选通所监听的分区声⾳。
内置宽频带⾼保真监听扬声器，⾳质饱满、清晰。
监听⾳量具⾳量调节旋钮，可调节监听喇叭⾳量⼤⼩。
5单位LED电平灯，实时显⽰监听⾳量⼤⼩。
具LED⾼亮度数码显⽰屏，直观显⽰主机监听通道。
各输⼊通道采⽤⾃动适应正负极性设计，避免因接错线烧坏功放。

带8个LED指⽰灯显⽰，实时查看每个通道的⼯作状态。
带2⼨⾼清液晶显⽰屏，实时显⽰电压、电流、时间、操作菜单等信息。
⽀持⾃定义定时开关控制编辑，⽀持修改时间，可设置定时程序。
可⾃定义顺序开机和逆序关机，⾃定议设置开关机间隔时间（0-9秒）。
采⽤⼀键⻜梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控。
带RJ45⽹⼝，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制。
带232和485智能化控制接⼝，具有标准串⼝控制功能，可连接中控系统。
⽀持⼀键恢复出⼚参数设置，便于管理。
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ZQ系列
中控音视频矩阵系统是一种集成了音频和视频信号切换、控制、传输等功能的系统。

中控视频矩阵系统拓扑图中控视频矩阵系统
Central�control�video�matrix�system

BROADCAST
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中控主机

Ai智能语音小秘书

8寸无线可编程触摸屏 4路音量控制器

无线路由器

电源控制器

混插视频矩阵 投影机

电动窗帘

电动幕布

音频系统

高清摄像机

电脑

拓扑图线色图例说明

高清视频线

网线

专业扩声音频线

Db9串口控制线

电源（火线/零线）

中控音视频矩阵系统是一种集成了音频和视频信号切换、控制、传输等功能的系统。它通常由一个或多

个矩阵主机、输入模块、输出模块、控制软件等组成，可以实现对多个音频和视频信号的切换、拼接、

分割等功能。中控音视频矩阵系统广泛应用于会议、监控、指挥、调度等领域。



ZQ-3020-4路⾳量控制器

功能特点

ZQ-3030-8路串⼝分配器

功能特点

ZQ-3057-有线7⼨串⼝屏

功能特点

ZQ-3000-可编程中控系统主机

功能特点

ZQ-3010-2U可编程电源管理器

功能特点

ZQ-3001-可编程⽹络中控系统主机

功能特点

以太⽹TCP/IP⽹络控制；
⽀持可编程中控直接控制；
⽀持中控APP直接控制；
可编程⾯板直接控制；
最多可以同时使⽤4路；
ZQ-NET总线控制，可以通过ID拨码设定ID

1路RS-232接⼝，⽤于与主机通讯；
1路COM输⼊接⼝，8路COM输出接⼝；
输出COM接⼝的波特率可以任意设定；
双向传输，⽀持25⽶⻓距离驱动；
全⾦属外壳，防静电设计；
DC12V适配器供电⽅式；

⽀持界⾯可编程，485远程通讯供电，
⽀持多个级联，有线型/86的标准电⼯插座式墙上⾯板（⽤于NTP系统）
由主机远程供电，⽆需配独⽴适配器.
⽀持编程图⽚、图形、⽂字、按键等更具⼈性化的界⾯。
采⽤⾼灵敏度电阻触屏，操作反应速度更快。
嵌墙、嵌桌暗装，⽅便简洁。
软件界⾯简单清晰、操作⽅便。

32位ARM处理器，处理速度900MHz,内置1G�SDRAM，2G�FLASH的存储器；��������������������������������������������������������
不低于24路串⼝协议控制接⼝，分别⽀持8路RS-232、8路RS-485、8路RS-422三种控制接⼝；
不低于8路弱电继电器接⼝和8路数字输⼊/输出IO接⼝；
不低于8路红外可编程控制接⼝，内置红外学习器
不低于1个RJ45接⼝，⽀持TCP/UDP⽹络控制协议
内置万年历电路，可让中控在指定时间⾃动执⾏控制操作。
⽀持语⾳⼝令控制，⽀持智能语⾳⼝令控制灯光、窗帘、⾳视频的切换功能����������������������������������������������������������������
⽀持⼩爱智能⾳箱对接，可以实现以太⽹语⾳⼝令远程控制灯光、窗帘、⾳视频的切换功能�

采⽤32位ARM处理器，处理速度1.2GHz,内置1G�SDRAM，4G�FLASH的存储器；������������������������������������������������������

不低于26串⼝协议控制接⼝，分别⽀持9路RS-232、9路RS-485、8路RS-422三种控制接⼝；

不低于8弱电继电器接⼝和8路数字输⼊/输出IO接⼝；

不低于8红外可编程控制接⼝，内置红外学习器，可对红外设备进⾏控制；

不低于2个RJ45接⼝，⽀持TCP/UDP⽹络控制协议；

内置万年历电路，可让中控在指定时间⾃动执⾏控制操作。��������������������������������������������������������������������

⽀持语⾳⼝令控制，⽀持智能语⾳⼝令控制灯光、窗帘、⾳视频的切换功能����������������������������������������������������������������

提供1路NET⽹络控制接⼝，ZQ-3010通过NET与可编程控制主机通讯；
提供1路RS-232接⼝，可同时对多台ZQ-3010实现通信控制；
节点⾛线可实现下⾛线，侧⾛线等多种出线⽅式，美观⼤⽅；。
可由多媒体控制系统的DC24V或AC�100-240V两种供电模式；
指⽰全⾯，⽀持POWER电源指⽰，ID⽹络连接指⽰，接收数据指⽰；
ID�CODE�可调节⽹络ID，实现与可编程控制主机NET⽹络通讯；
内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；
能通过机⾝的轻触按键⾃由控制。

81  www.vaudio.hk  www.vaudio.hk   80



GMA-1616-16*16插卡矩阵主机

功能特点

GMA-3636-36*36插卡矩阵主机

功能特点

GMA-7272-72*72插卡矩阵主机

功能特点

GM-0404-4进4出HDMI矩阵切换器

功能特点

GMA-0808-8*8插卡矩阵主机

功能特点

GM-0808-8进8出HDMI矩阵切换器

功能特点

⽀持⼏⼗种输出分辨率可设置，兼容各种规格显⽰设备；
⽀持独⽴的亮度、对⽐度、饱和度、锐利度、⾊温等图像参数调节；
HDMI数字⾳频与模拟⾳频选择输⼊，HDMI数字⾳频与模拟⾳频同时输出；
主机路数⽀持16x16，插卡式结构设计
⽀持软件矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，分区管理；
⽤⼾控制及操作⽇志⽀持多⽤⼾/密码登陆；权限分配；具备⽇志记录/历史操作记录查询/导出和清除；
⽀持预案场景保存和调⽤，客⼾端能保存不少于100组预案；
具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；

⽀持⼏⼗种输出分辨率可设置，兼容各种规格显⽰设备；
⽀持独⽴的亮度、对⽐度、饱和度、锐利度、⾊温等图像参数调节；
HDMI数字⾳频与模拟⾳频选择输⼊，HDMI数字⾳频与模拟⾳频同时输出；
主机路数⽀持36x36，插卡式结构设计
⽀持软件矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，分区管理；
⽤⼾控制及操作⽇志⽀持多⽤⼾/密码登陆；权限分配；具备⽇志记录/历史操作记录查询/导出和清除；
⽀持预案场景保存和调⽤，客⼾端能保存不少于100组预案；
具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；

⽀持⼏⼗种输出分辨率可设置，兼容各种规格显⽰设备；
⽀持独⽴的亮度、对⽐度、饱和度、锐利度、⾊温等图像参数调节；
HDMI数字⾳频与模拟⾳频选择输⼊，HDMI数字⾳频与模拟⾳频同时输出；
主机路数⽀持72x72，插卡式结构设计
⽀持软件矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，分区管理；
⽤⼾控制及操作⽇志⽀持多⽤⼾/密码登陆；权限分配；具备⽇志记录/历史操作记录查询/导出和清除；
⽀持预案场景保存和调⽤，客⼾端能保存不少于100组预案；
具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；

4路HDMI信号输⼊，4路HDMI信号输出，交叉切换；
� � HDMI�1.4、HDMI1.3、以及DVI�1.0� � �

⽀持EDID管理，现场可通过前⾯按键直接操作EDID数据更改；
所有板卡和主板，采⽤德国原装进⼝专业⾼速连接器，⾮普通⾦⼿指连接；
⽀持RS-232、红外、⽹⼝（选配）控制信号切换功能；
标配红外遥控器，客⼾可以远距离遥控控制矩阵切换；
采⽤ARM�Cortex嵌⼊式ARM处理器控制，运⾏速度更快，系统更稳定；
具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；

8路HDMI信号输⼊，8路HDMI信号输出，交叉切换；

� � HDMI�1.4、HDMI1.3、以及DVI�1.0� � �

⽀持EDID管理，现场可通过前⾯按键直接操作EDID数据更改；

⽀持RS-232、红外、⽹⼝（选配）控制信号切换功能；

标配红外遥控器，客⼾可以远距离遥控控制矩阵切换；

采⽤ARM�Cortex嵌⼊式ARM处理器控制，运⾏速度更快，系统更稳定；

具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；

⽀持⼏⼗种输出分辨率可设置，兼容各种规格显⽰设备；
⽀持独⽴的亮度、对⽐度、饱和度、锐利度、⾊温等图像参数调节；
HDMI数字⾳频与模拟⾳频选择输⼊，HDMI数字⾳频与模拟⾳频同时输出；
主机路数⽀持8x8，插卡式结构设计
⽀持软件矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，分区管理；
⽤⼾控制及操作⽇志⽀持多⽤⼾/密码登陆；权限分配；具备⽇志记录/历史操作记录查询/导出和清除；
⽀持预案场景保存和调⽤，客⼾端能保存不少于100组预案；
具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电⾃动恢复关机前状态；
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TQC�系列
无纸化会议系统是一种基于计算机、网络和多媒体技术的会议系统，它可以实现会议的数字化和无纸化。

⽆纸化会议系统拓扑图
⽆纸化会议系统
Paperless�conference�system BROADCAST
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无纸化系统服务器

网络交换机
无纸化编码器

无纸化解码器 显示大屏或投影

外部视频信号

无纸化预约门口屏

无纸化门口签到屏

无纸化升降器/无纸化终端 无纸化升降器/无纸化终端

拓扑图线色图例说明

高清视频线

网线

专业扩声音频线

Db9串口控制线

USB线

无纸化会议系统是一种基于计算机、网络和多媒体技术的会议系统，它可以实现会议的数字化和无纸化。

无纸化会议系统通常包括以下几个部分： 

1.会议管理系统：用于管理会议的进程，包括会议议程、参会人员、会议室安排等。

2.会议室设备：包括投影仪、屏幕、音频设备、网络设备等，用于提供会议所需的硬件设备。

3.会议终端：用于与会议管理系统和会议室设备进行交互，包括电脑、平板电脑、智能手机等。

4.文件管理系统：用于管理会议文件，包括文件上传、下载、浏览等。

无纸化会议系统的优点包括： 

1.环保节能：减少了纸张的使用，降低了会议成本和环境污染。

2.高效便捷：会议文件的上传、下载、浏览等操作更加便捷，提高了会议效率。

3.安全保密：会议文件的传输和存储更加安全，保护了会议内容的保密性。

4.易于管理：会议管理系统可以方便地管理会议的进程和文件，提高了会议的组织效率。 

无纸化会议系统已经成为越来越多企业和组织的选择，它可以提高会议效率、降低会议成本、保护环境，同时也为参会人

员提供了更加便捷和舒适的会议体验。



TQC-1001-⽆纸化会议⼩终端

功能特点

TQZ-7413~21-13.3~21.5⼨升降器

功能特点

TQZ-7413~15SPH-13.3⼨桌⾯终端（带话筒背屏）

功能特点

TQC-1000F-⽆纸化会议系统服务器

功能特点

TQC-1002Z-⽆纸化解码终端

功能特点

TQC-1002R-四路信号采集器

功能特点

⽤于⽆纸化终端的软件安装，实现⽆纸化终端的会议信息、会议流程、会议资料查看、会议同屏、会务服务等功能。
CPU：Intel�I5�4570S
内存：8GB�RAM
硬盘：128GB�SSD硬盘
接⼝：1×千兆以太⽹控制器、1×VGA接⼝、1×HDMI接⼝、2×USB2.0接⼝、2×USB3.0接⼝、1×RJ45接⼝
系统：windows10�64位

13.3~21.5⼨超薄液晶屏升降器������������������������������
⾯板材质：铝合⾦���������������������������������������
⾯板表⾯：拉丝/磨砂（⿊⾊/银⾊可选）�������������������������
⾯板尺⼨：375*70*3mm�������������������������������
箱体尺⼨：�360*59*647mm����������������������
屏幕尺⼨�13.3⼨~21.5⼨
屏幕分辨率�:1920*1080
屏幕⽐例�16:9��

13.3~15.6⼨桌⾯终端�带话筒带11.6⼨背屏���������������������������
材质：铝合⾦+钢化玻璃��������������������������������������
⾯板表⾯：磨砂（⿊⾊/银⾊可选）�������������������������
� � � � � 375*70*3mm�������������������������������
箱体尺⼨：�360*60*562mm����������������������
屏幕尺⼨�13.3⼨!15.6⼨
屏幕分辨率�:1920*1080
屏幕⽐例�16:9��
i5标配的8+128

⽆纸化会议系统机架式服务器，对⽆纸化会务系统进⾏控制与提供服务
内置千兆⽹卡，⽀持7*24⼩时⽆间断使⽤
CPU：Intel�I7�六代
内存容量：16GB
硬盘：容量1T，转速7200
操作系统：⽀持Windows�Server�2012�R2/Win10版操作系统
电源：AC〜220V/50Hz

四路采集器是⽤于⾼清视频信号编码及⽹络传输的硬件设备，⽀持四路外部�HDMI�⾼清�视频信号同时采集、编码。�

⽹络接⼝采⽤�100M/1000M 全双⼯模式，⽀持�1080P60 输⼊/输出。�

� �  H.265�HEVC/H.264�BP/MP/HP/MJPEG，⽀持�AAC/AAC+/MP3/MP2/AC3/G.711�⾼� �  � � � � � �  

⽆纸化会议系统中可使⽤多张四路采集卡，并可在⽆纸化后台中进⾏添加、删除、编辑、�配置等管控操作。�

可将采集卡的四路直播视频信号同时推送到多个不同的会议，并且⽆纸化客⼾端点播视�频的权限跟随会议预设的权限。�

采集卡各路信号源⽀持状态显⽰、在线预览、启⽤/禁⽤。�

⽤于⽆纸化终端的软件安装，实现⽆纸化终端的会议信息、会议流程、会议资料查看、会议同屏、会务服务等功能。
CPU：Intel�I5�4570S
内存：8GB�RAM
硬盘：128GB�SSD硬盘
接⼝：1×千兆以太⽹控制器、1×VGA接⼝、1×HDMI接⼝、2×USB2.0接⼝、2×USB3.0接⼝、1×RJ45接⼝
系统：windows10�64位
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